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PFD
Wentylatory dachowe

Zastosowanie:

Profesjonalne wentylatory dachowe ogdlnego stosowania z wysokosprawnymi wirnikami promieniowymi.
Wentylatory przystosowane do pracy ciaglej w trudnych warunkach.

Charakteryzuja si¢ wigksza odporno$cia na zanieczyszczenia niz wentylatory z wirnikami bgbnowymi.
Temperatura czynnika ttoczonego do+60°C. Inne zakresy temperatur dostepne na zaméwienie.

Konstrukcja: Zalecane regulatory str. 37-38
Obudowa - stalowa malowana proszkowo. Akcesoria dachowe str. 40-41
Koputa (ostona silnika) - stalowa malowana proszkowo. Zabezpieczenie silnikéw str. 36

Wirnik promieniowy - stalowy malowany proszkowo.

Silnik - jedno lub tréjfazowy umieszczony poza ciggiem czynnika, klasy IP55, przystosowany do regulacji
obrotéw.

W wentylatorach o predkosci obrotowej 900[obr/min] lub o mocy powyzej 1,5[kW] stosowane sg tylko silniki
tréjfazowe.

= wy"m”é Sprez MAX sl':::a lloéé obrotéw | Gloénosé* |Cena NETTO)
[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [dB (A)] [2]]

PFD-160/4 1300 240 0.12 1400 58 1025
PFD-200/4 1900 220 0,18 1400 60 1233
PFD-400/4 PFD-250/4 2400 230 0,25 1400 61 1295
PFD-315/4 3640 390 0,37 1400 67 1368
PFD-315/4D 4950 450 0,55 1400 71 1450
PFD-355/4 7560 510 0.75 1400 69 1930
PFD-400/4 9900 580 14 1400 72 2192
PFD-450/4 11700 700 15 1400 77 2449
PFD-500/4 15370 860 22 1400 82 2580
PFD-500/4D 19440 900 3 1400 82 2752
PFD-560/4 21600 1150 4 1400 82 3420
PFD-560/4D 27720 1220 55 1400 82 3870
PFD-315/6D 3200 155 0,25 900 48 1425
PFD-355/6 4780 180 0,25 900 53 1875

PFD-400/6 6360 205 0,37 900 58 2120 |
PFD-450/6 7520 290 0,55 900 62 2449
PFD-500/6 9880 360 0,75 900 66 2580
PFD-560/6 20520 470 15 900 76 3215

*Pomiar z odleglosci 4m

PFD-200/4 05C
of PFD- /2

Wentylatory z silnikami wysokoobrotowymi, charakteryzujg si¢ wysokg wydajnoscia,
duzym ci$nieniem i wigkszg glos$noscig.
Stosowane w dtugich instalacjach o duzych oporach przeptywu.

W przypadku wentylatorow wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje
czestotliwosciowg (SX, SXE).

. w"‘:;{"x“é Sprez MAX sm lloéé obrotow | Glosnosé* |Cena NETTO
[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [B(A)] [2]
PFD-140/2 680 400 0,12 2800 58 837
PFD-160/2 1250 480 0,18 2800 60 875
PFD-160/2D 2000 560 0,25 2800 68 907
PFD-180/2 2500 880 055 2800 75 1075
PFD-200/2 3050 1200 1,1 2800 80 1390
PFD-250/2 3900 1300 1,5 2800 87 1478

*Pomiar z odleglosci 4m
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TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

RUFINO SB, RUFINO SP
Wentylatory dachowe

Zastosowanie:

Wentylatory dachowe ogdlnego stosowania. Wentylatory przystosowane do pracy ciaggtej w trudnych
warunkach. Silnik znajduje sie w oddzielnej komorze. Temperatura przettaczanego czynnika do +60°C. Inne
zakresy temperatur dostgpne na zaméwienie.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana proszkowo.

Koputa (ostona silnika) - stalowa malowana proszkowo.

Wirnik:

- Rufino SP stalowy malowany proszkowo lub aluminiowy (odporny na zanieczyszczenia mechaniczne,
wigksza wydajno$¢, glosniejsza praca).

- Rufino SB stalowy cynkowany galwanicznie (cichsza praca, niska odporno$¢ na zanieczyszczenia
mechaniczne, przetlaczany czynnik powinien by¢ niezanieczyszczony, nielepiacy).

Silnik - jedno lub tréjfazowy, umieszczony poza ciggiem czynnika, klasy IP55, przystosowany do regulacji

obrotéw.
W wentylatorach o predkosci obrotowej 900[obr/min] oraz o0 mocy powyzej 1,5[kW] stosowane sg tylko silniki
tréjfazowe.
W przypadku wentylatoréw wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje czestotliwosciowg (SX,
SXE).
Zalecane regulatory str. 37-38
Akeesoria dachowe str. 40-41
Zabezpieczenie silnikow str. 36
” w"‘"::'x“é Sprez MAX | Moc silika otI:I::écm Glosnosé* | Cena NETTO
fm/h] [Pa] [w] | [obr/min] | [dB(A)] [21]
RUFINO SB-14 B 600 320 012 2800 53 705
RUFINO SB-16 A 480 200 0,12 1400 55 744
|__RUFINO SB-16 B 1025 450 037 2800 87 172
RUFINO SB-16 C 1425 450 055 2800 71 795
RUFINO SB-18 A 1220 250 025 1400 68 867
RUFINO SB-18 B 2700 650 1,5 2800 77 1048
RUFINO SB-20 C 2050 300 037 1400 63 915
RUFINO SB-25 C 2430 330 0,75 1400 70 998
RUFINO SB-31 A 2400 190 0,75 900 62 1125
RUFINO SB-31 C 3200 430 1,1 1400 72 1125
RUFINO SB-35 A 3500 420 1,5 1400 71 1165
RUFINO SB-35 B 7000 450 22 900 73 2120
RUFINO SP-18 1620 780 037 2800 69 1080
RUFINO SP-20 B 2500 430 0,25 1400 67 1080
RUFINO SP-20 C 3800 1700 22 2800 84 1320
RUFINO SP-25 A 2950 435 0,25 1400 67 1090
RUFINO SP-25 B 3750 480 0,37 1400 69 1150
RUFINO SP-25 7800 2000 3 2800 90 1474
RUFINO SP-25 D 5200 800 1,1 1400 81 2000
RUFINO SP-31 A 2250 180 018 900 66 1170
RUFINO SP-31 B 4150 550 037 1400 76 1195
RUFINO SP-31 D 4900 500 0,75 1400 72 1930
_&JFINO SP-35 A 8350 620 1.1 1400 78 2094
RUFINO SP-40 A 7500 1280 3 1400 78 2640
RUFINO SP-40 B 11800 500 1.5 900 71 2950
RUFINO SP-40 C 16400 1000 4 1400 85 3187

*Pomiar z odlegtosci 4m
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RUFINO SP-16B

RUFINO SB-16B

RUFINO SP-31B
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TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEI'U WENTYLACYJNYCH

DWR

Osiowe wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym
Zastosowanie:

Wentylatory osiowe dachowe z pionowym wyrzutem powietrza. Stosowane w obiektach inwentarskich na fermach
drobiu, magazynach i innych pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest duza ilos¢ powietrza. Wentylatory
charakteryzuja si¢ duza wydajnoscia przy matym zuzyciu pradu. Dzigki zastosowaniu pionowego wyrzutu powietrza
charakteryzuja si¢ niskim poziomem hatasu (znacznie cichsze niz wyrzut poziomy). Specjalna konstrukcja zapewnia
wentylacje grawitacyjng przy wylaczonym wentylatorze. Konstrukcja obudowy zapewnia szczelnos$¢ instalacii.
Temperatura przettaczanego czynnika do +55°C. Inne zakresy temperatur dostgpne na zamowienie.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana proszkowo (na zaméwienie ocynkowana ogniowo lub chromoniklowa).

Koputa (ostona silnika) - stalowa malowana proszkowo.

Wirnik - tworzywo sztuczne (DWR-315+DWR=560A) lub stalowy (DWR-560B+DWR-800).

Silnik - jedno lub tréjfazowy klasy IP55, przystosowany do regulacji obrotow.

W wentylatorach o predkosci obrotowej 900[obr/min] oraz o mocy powyzej 1,5[kW] stosowane sg tylko silniki
trojfazowe.

W przypadku wentylatoréw wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje czestotliwosciowq (SX, SXE).

Wysainosé | sprezMAX | Moc silnika [los obrotow| Gtosnosé* | cenaNETTO
Typ
[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [db(A)] [z4]
DWR-31/4 1780 60 0,18 1400 60 923
DWR-35/4 2700 75 0,18 1400 64 970
DWR-40/4 3600 80 025 1400 64 1039
=——— oslona DWR-45/4 5100 140 037 1400 71 1209
! wylotu DWR-50A/4 6000 175 025 1400 61 1400
s DWR-50B/4 7800 230 0,75 1400 76 1569
;% A DWR-56A/4 7300 220 0,37 1400 62 2025
— DWR-56C/4 12500 240 1,1 1400 73 2269
DWR-63B/4 15700 250 1,5 1400 77 2555
DWR-71/4 18100 265 2,2 1400 70 2010
I DWR-80A/4 27000 560 4 1400 77 3467
1 we’:t‘;,fa‘:;ra DWR-80B/4 29000 580 55 1400 79 3912 |
DWR-56A/6 6700 100 0,25 900 61 2099
sundardI lOpcja DWR-63A/6 8000 125 037 900 67 2555
DWR-71/6 11700 150 0,75 900 61 3011
) DWR-80B/6 14500 150 1,1 900 65 3467
Uniwersalny montaz!!! —
Ukiad nawiewny uzyskuje si¢ przez Dw 1500 110 ()_‘2_5 2800 £ 1367
obrécenie moduiu wentylatora |_DWR-31/2A 3200 170 0.37 2800 89 1439—
DWR - 31/2B 3950 25 0,75 2800 72 1528
DWR - 35/2A 5000 240 0,55 2800 74 1574
DWR - 35/28 5500 280 1,1 2800 76 1628
Zalecane regulatory str. 37-38 DWR - 40/2A 6800 290 15 2800 79 1716
Ao nchone N o8 44 DWR - 402B 8400 370 2.2 2800 81 1750
Zabezpieczenie silnikow str. 36 — -
DWR - 45/2A 10600 500 2,2 2800 83 1862

DWR- 50/2A 13600 575 3 2800 85 1897
\ *Pomiar z odlegtosci 4m

PFDV-500/4

—
— g

Zalecane regulatory str. 37-38
Akcesoria dachowe str. 40-41
Zabezpieczenie silnikdw str. 36

Akcesoria

a

PFD-V

ZastosoWanies Wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza

Wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza. Charakteryzuja si¢ duzg wydajnoscig i odpornoscia

na zanieczyszczenia, przy niskiej emisji hatasu do otoczenia. Stosowane wszgdzie tam gdzie halas jest szczegdlnie
ucigzliwy (otoczenie blokéw mieszkalnych, biurowce itd.) Dopuszczalna przettaczanego czynnika do +60°C. Inne zakresy
temperatur dostgpne na zaméwienie.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa

malowana proszkowo. Wydainose | o re2MAX | Moc silnka |Nosé obrotéw| Gloénoée* |cena NETTO
Koputa (ostona silnika) - Typ MAX

stalowa malowana [m3/h] [Pa] kW] [obr/min] [dB(A)] [z1]
proszkowo. PEDV.200/4 1692 220 0,18 1400 55 1912
Wirnik - stalowy PFDV-250/4 2016 235 025 1400 54 2110
"‘.ﬂ‘.’wm‘.ygmzmw"' PFDV-315/4 3240 360 037 1400 58 2325
tSrléj f‘:z; ‘f; k(],alsl;bIP 55 | _PEDV-315/4D 4320 425 055 1400 60 2557
przystosov;any 5 PFDV-355/4 6120 475 075 1400 63 3086
do regulacii obrotdw. PFDV-400/4 7560 575 1,1 1400 65 3985
W wentylatorach o mocy]_PFOV-45014 10080 690 1,5 1400 70 5387
powyzej 1,5[kW] PFDV-500/4 13680 850 3 1400 74 5940

stosowane sg tylko
silniki tréjfazowe.

*Pomiar z odlegtosci 4m




N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

WDS, WDSV

Zastosowanie:

Wyciggowe wentylatory dachowe charakteryzujace si¢ bardzo niskim poziomem hatasu i matym zuzyciem
energii. Przystosowane s3 do ptynnej regulacji predkosci obrotowej. Zastosowanie silnikow renomowane;j
niemieckiej firmy EBM Papst zapewnia bezawaryjng prace wentylatoréw przez dlugie lata. Temperatura
przetlaczanego czynnika do +75°C (w zaleznosci od modelu wentylatora).

Mozliwo$¢ wykonania wentylatora z pionowym wyrzutem powietrza - WDSV.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana proszkowo.

Koputa (ostona silnika) - stalowa malowana proszkowo.
Wirnik promieniowy - aluminiowy lub tworzywo sztuczne.
Silnik - jednofazowy klasy IP 44, umieszczony w ciggu czynnika tloczonego, przystosowany do regulacji
obrotow.

Akcesoria elektryczne str. 35-37
Akcesoria dachowe str. 40-41

WDS-N16 - wersja ze zintegrowang podstawa dachows typu B-16.
WDS - wentylator z wyrzutem poziomym
WDSV =~ wentylator z wyrzutem pionowym

K Cena NETTO g
Mydafmokd Sprez MAX | Moc silnika |llo$¢ obrotéw| Gloénoéé" | temperatura £ona NETIE g ()
Typ MAX & i wDSs (wyrzut e
zynnika io ©
plonovy) c
[mh] [Pal (kW] fobr/min] |  [dB(A)] r'c] 211 1] WDSV-16 ©
WDS-N 16 570 320 0,052 2350 55 80 690 - !
WDS(V)«16 A 570 320 0,052 2350 55 80 650 781
WDS(V)-16 B 880 380 0,088 2100 63 80 716 859
| WDS(V)-18 1450 680 0,210 2500 70 80 846 1015
WDS(V)-20A| 2015 270 0,115 1380 61 75 1297 1556 ()
WDS(V)-20 B 2435 550 0,280 2750 75 60 1025 1230 ;
| WDS(V)-25 3160 400 0,245 1420 67 50 1385 1662 g
*Pomiar z odlegiosal 4m 2
E
o
o.
Wentylatory dachowe
Zastosowanie:

Wentylator osiowy dachowy. Stosowany w obiektach inwentarskich, w halach produkcyjnych, magazynach
iinnych pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest duza ilo§¢ wymian powietrza. Wentylator charakteryzuje si¢
duzg wydajnoscig przy matym zuzyciu energii. Temperatura przettaczanego czynnika do +60°C. Wentylatory te
ze wzgledu na matg masg, czgsto sg stosowane na dachu z plyty warstwowe;j.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana proszkowo.

Koputa (ostona silnika) - stalowa malowana proszkowo.

Wirnik - tworzywo sztuczne.

Silnik - jedno lub tréjfazowy, klasy IP55, przystosowany do regulacji obrotow.

Akcesoria elektryczne str. 35-37
Akcesoria dachowe str. 40-41

- Wydajnosé MAX| SprezMAX | Mocsikika | lloséobrotow | Glosnosé* | Cena NETTO
[m’h] [Pa] [kw] obr./min] [dB(A)] [21]
WOD 40 4200 180 025 1400 58 973
WOD 50 5760 215 037 1400 61 1101
WOD 56 7370 245 055 1400 63 1346
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WDS-N 16

WOD-40

Standard] lOpcja
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RUFINO OH B-16 A

RUFINO OH P-20M

Wentylatory dachowe kwasoodporne

PFD OH

Rodzina wentylatoréw dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszedzie tam gdzie istnieje
mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza przettaczanego substancjami zracymi itp. Wentylatory te przystosowane s
do pracy ciaglej w trudnych warunkach. Charakteryzuja si¢ glosniejsza pracg i wigksza odpornoscia
na zanieczyszczenia niz wentylatory z wirnikami bgbnowymi. Temperatura przettaczanego czynnika do +60°C. Inne

Zastosowanie:

zakresy temperatur dostgpne na zaméwienie.

N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

W przypadku wentylatorow wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje czestotliwosciowq (SX, SXE).

Konstrukcja: Wydajnosé | Sprez Moc llosé Gloénoséc* Cena

Obudowa - stalowa Typ MAX MAX silnika obrotéw NETTO
chromoniklowa. [m3/h] [Pa] kW] [obr./min] | [dB(A)] z4
Koputa (ostona silnika) - |pPED oH-200/4 1900 220 0,18 1400 60 1726
stalowa malowana PFD OH-250/4 2400 230 0,25 1400 61 1810
proszkowo. PFD OH-315/4 3640 390 0,37 1400 67 1893
Wirnik promieniowy - stal |[PFD OH-315/4D 4950 450 0,55 1400 71 1987
chromoniklowa. PFD OH-355/4 7560 510 0,75 1400 69 2940
Silnik - jedno lub PFD OH-400/4 9900 580 1.1 1400 72 3760
u-éjfazowy klasy IP55, PFD OH=-450/4 11700 700 1,5 1400 77 4450
przystosowany do PFD OH=500/4 15370 860 2,2 1400 82 4580
regulacji obrotéw. PFD OH-500/4D 19440 900 3 1400 85 4920
W wentylatorach o PFD OH-560/4 21600 1150 4 1400 84 5931
mdkos’ci Obrotowej PFD OH-560/4D 27720 1220 5,5 1400 82 6740
~ 900[obr/min] oraz 0 mocy |PFD OH=315/6D 3200 155 0,25 900 48 1975
o powyzej 1,5[kW] PFD OH=-355/6 4780 180 0,25 900 53 2886
stosowane sg tylko silniki |PFD OH-400/6 6360 205 0,37 900 58 3646
trojfazowe. PFD OH-450/6 7520 290 0,55 900 62 4340
Silnik umieszczony jest |PFD OH-500/6 9880 360 0,75 900 66 4470
poza ciggiem czynnika. PFD OH-560/6 20520 470 1,5 900 80 5726
Zalecane regulatory str. 37-38 ||PFD_OH-200/2 3050 1200 1,1 2800 87 1960
Akcesoria dachowe str. 40-41 ||PFD oH-250/2 3900 1300 1,5 2800 80 2085

Zabezpieczenie silnikow str. 36

Wentylatory dachowe kwasoodporne

RUFINO OH B, RUFINO OH P

Zastosowanie:
Rodzina wentylatoréw dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszgdzie tam gdzie istnieje

mozliwo§¢é zanieczyszczenia powietrza przetlaczanego substancjami Zragcymi itp. Temperatura czynnika

przeptywajacego do +60°C. Temperatura otoczenia do +40°C. Inne zakresy temperatur na dostepne na zaméwienie.

W priypadku wentylatorow wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje czestotliwosciowg (SX, SXE).

*Pomiar z odleglo$ci 4m

Wydajnosé | Sprez Moc tose [ o co| Cona
Konstrukcja: Typ MAX Max | siinika | obrotow NETTO
Obudowa - stalowa [m /h] [Pa] W] | [obrimin] | [dB(A)] [1]
chromoniklowa. RUFINOOH B-16 A 480 200 0,12 1400 55 1060
Koputa (ostona silnika) - |ruFINOOH B-16B 1425 450 0,55 2800 71 1186
stalowa malowana RUFINOOH BA1BA 1220 250 0.25 1400 68 1340
proszkowo. RUFINOOH B-18B 2700 650 1,5 2800 77 1515
Wimnik promieniowy RUFINO OH B20C 2050 300 0,37 1400 63 1446
8%32:2 2}1;)) [“:t;?bm’wy [RUFINO OH B25C 2430 330 0,75 1400 70 1555
. RUFINO OH B-31 A 1800 190 0.75 900 62 1925
chromoniklowa. e m— L — ]
Silnik - jedno lub RUFINOOH B-31B 2800 400 0,75 1400 70 1590
trojfazowy, umieszczony |RUANOOH BS1C 3200 410 1.1 1400 72 1930
Tookoe poss cligiem RUFINOOH B35A 3500 420 1,5 1400 71 1987
czynnika. klasy IP55, RUFINOOH B-35B 7000 450 2 950 73 3366
przystosowany RUFINO OH P-16 900 400 0,18 2800 72 1686
do regulacji obrotéw. RUFINO OH P18 M 810 160 0,12 1400 61 1715
W wentylatorach [RUFINO OH P-18 D 1520 720 0,25 2800 70 1745
0 predkosci obrotowej  [RUFINO OH P20 M 2500 430 0.25 1400 64 1820
900[obr/min] oraz o mocy [RUFINO OH P-20D 4050 1100 15 2800 85 2095
powyzej 1,5(kW] ~ |RUAINOOHP25M 3250 400 0,37 1400 65 1960
Zt%sgggfvi sa tylko silniki [eurNo oHP25S 5800 960 1.1 1400 81 2950
‘ OWE: |[RUFINO OH P25 D 6300 1600 22 2800 84 2320
RUFINO OH P-31 M 4800 500 0,75 1400 72 2810
RUFINO OH P35 M 8340 800 11 1400 78 2980
Zalecane regulatory str. 37-38 |RUFINO OH P-40 M 7900 1300 3 1400 78 4290
Akcesoria dachowe str. 40-41 M‘i P-40S 12600 700 1,5 900 71 4630
Zabezpieczenie silnikéw str. 36| |RUFINO OH P40 D 16400 1000 4 1400 85 4980
*Pomiar z odlegto$ci 4m
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R TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJINYCH

DWR EX

Przeciwwybuchowe wentylatory dachowe

z wyrzutem pionowym
Zastosowanie:

Wentylatory przeciwwybuchowe spelniajace wymagania dyrektywy ATEX.
Wentylatory stuzace do przettaczania wybuchowych gazéw i par.
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zamdéwienie T4.
-Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C.

-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2).
-Kategoria wybuchowosci: I1.
Wentylatory wykonujemy w dwéch wersjach: obrotéw,

Dostrefy 1 (2G):

Na specjalne Zyczenie klienta
wykonujemy wentylatory
przeciwwybuchowe:

- do strefy 1 do regulacji

- do przetlaczania pylow

Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy (CEC@®NN2GcT3 w strefach 21 lub 22
nieprzystosowany do regulacji obrotow.

Do strefy 2 lub 22 (3G/3D): (C@®N3GcT3| cc®MI3DcT3
Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy

przystosowany do regulacji obrotow dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci.

Konstrukcja:

Modut wentylatora:

- DWR EX-315+DWR EX-560C - stal malowana farba antystatyczng.
- DWR EX-560D+DWR EX-800 - stal chromoniklowa.

Wirnik:

- DWR EX-315+DWR EX-560C - tworzywo sztuczne antystatyczne .
- DWR EX-560D+DWR EX-800 - stal chromoniklowa.

Koputa wylotowa: stal malowana proszkowo.

Silnik: elektryczny przeciwwybuchowy (trojfazowy).

DWR-710/4

W projektowaniu wyrobéw uwzglgdniono wymagania:
DYREKTYWY - 2006/42/WE - Maszyny
DYREKTYWY - 94/9/WE(ATEX) - Urzadzenia

1 systemy ochronne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Wydajnodé | o s MAX | Moc sitnika [Nosé obrotow] Glognoges [ConaN=TTO| Cena NETTO
Typ MAX 26 3G/3D
[m3/h] [Pa] kW] [obr./imin] [dB(A)] [z1] [zf]

DWR EX - 315/4 2000 95 025 1400 54 1229 1192

DWR EX - 355/4 3150 115 0,25 1400 55 1302 1263

DWR EX - 400/4 4300 145 0,25 1400 57 1443 1400

DWR EX - 450/4 5450 165 0,37 1400 59 1640 1591

DWR EX - 500/4 6900 200 0,37 1400 61 1910 1853

DWR EX - 560A/4 8700 235 0,55 1400 62 2134 2070

DWR EX - 560C/4 10300 240 1,1 1400 67 2633 2554

DWR EX - 560D/4 12200 430 15 1400 68 3267 3169

DWR EX - 630/4 14700 257 22 1400 72 3977 3858

DWR EX - 710/4 21600 370 3 1400 77 4686 4545

DWR EX - 800/4 27000 560 4 1400 77 5396 5234

DWR EX - 800B/4 29000 580 55 1400 79 6089 5906

DWR EX - 560D/6 6600 85 0,55 900 58 3267 31

| DWREX - 630/6 8820 110 0,75 900 62 3977 3858

DWR EX - 710/6 11600 160 1.1 900 66 4686 4545

DWR EX - 800/6 16100 190 15 200 68 5396 5234

DWR EX - 250/2 1900 110 0,25 2800 61 2222 2155

DWR EX - 315/2A 3200 170 0,37 2800 69 2285 216

DWR EX - 315/2B 3950 225 0,75 2800 72 2343 2273

DWR EX - 355/2A 5000 240 0,55 2800 74 2411 2339

DWR EX - 355/28 5500 280 1.1 2800 76 2442 2369

DWR EX - 400/2A 6800 290 15 2800 79 2539 2463

DWR EX - 400/2B 8400 370 2,2 2800 81 2580 2503

DWR EX - 450/2A 10600 500 22 2800 83 2720 2638

DWR EX - 500/2A 13600 575 3 2800 85 2894 2807

*Pomiar z odlegtosci 4m
Do wentylatoréw przeciwwybuchowych polecamy:
Wqucznik EX Typ Moc max. |Cena netto

Oznaczenie: [kW] [zt
WYL-EX-16 1,1 430
CeE@II 3G EExnR TS e 22 580
Ce@II 3D 100°C IP67 WYL-EX-63 4 840

WAV WAV EMAPI

i
-
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Rekuperatory\\ Odpylacze i odciagi

Akcesoria

PFD EX-250/4

PFDV EX-500/4

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Przeciwwybuchowe wentylatory dachowe

Zastosowanie:
Wentylatory przeciwwybuchowe spetniajgce wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace
do przettaczania wybuchowych gazéw i par.
=Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4.
-Temperatura przetlaczanego czynnika do +40°C. W}'k
-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2). ONanijg o

-Kategoria wybuchowosci: I1. W ap L8l che""OOd
dardzig) - dPome;

Wentylatory wykonujemy w dwdéch wersjach:
Do strefy 1 (2G): C®I2GcT3
Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy nieprzystosowany do regulacji obrotéw.

Dostrefy 2 lub 22 (3G/3D): (C@®N3GcT3 | (c@®M3DcT3

Silnik  tréjfazowy przeciwwybuchowy przystosowany do regulacji obrotow dedykowanym przemiennikiem
czestotliwosci.

Lo Cena Cena
o Konstrukcja: Wydalnoé¢ § o o3 MAX |Moc sitnka] %€ | Glognoses| neTTo | NeTTO
E Obudowa - stal Typ MAX obrotow
L] PFD Ex m' et [m3/h] [Pa] kW] [obr.min] | [dB(A)] ::] [21]
P P o i n,
— a = t
[T : Ko;)ul (oslonazskllmka) stal PFD EX-200/4 1900 220 0,18 1400 60 2137 2073
£ 7] A, oylv'(ana Proszxowo. i PFD EX-250/4 2400 230 0,25 1400 61 2270 2202
Wirnik promieniowy - sta PFD EX-315/4 3640 390 0,37 1400 67 2332 2262
chromoniklowa. PFD EX-315/4D 4950 450 0,55 1400 71 2473 2399
ilnik elektryczny, PFD EX=355/4 7560 510 0,75 1400 69 3408 3308
Silnik elektryczny,
przeciwwybuchowy, PFD EX=-400/4 9900 580 11 1400 72 4195 4069
tréjfazowy. PFD EX-450/4 11700 700 15 1400 77 4978 4829
(] PFD EX-500/4 15370 860 22 1400 82 5382 5221
= PFD EX-500/4D 19440 900 3 1400 82 5720 5548
_Q Na specjalne zyczenie klienta PED EX-560/4 21600 1150 4 1400 82 6930 6722
(11 wykonujemy wentylatory PFD EX-560/4D 27720 1220 5 1400 82 8180 7935
g przeciwwybuchowe: LPED EX:313/6D 3200 155 0.2 200 8 2438 =8
v - do strefy 1 do regulacji =~ | _FPFDEX3556 =Ly 160 025 200 53 sus | 3248
vt PFD EX-400/6 6360 205 0,37 900 58 4108 3985
s
2 PFD EX-450/6 7520 290 0,55 900 62 4869 4723
- ey e s iacoms sescors s s e
do przeftla;zzaﬁa lgilzéw PFD EX-500/6 9880 360 0,75 900 66 5140 4986
W strefac L PFD EX-560/6 20520 470 15 900 76 6649 6450
@ PFD EX-20012 3050 1200 1.1 2800 80 2410 2338
= I Wytgczniki EX str. 7 | PFD EX-25012 3900 1300 15 2800 87 2545 2469
.9 *Pomiar z odlegtosci 4m
= —
2
5 PFDV-EX
o.

Przeciwwybuchowe wentylatory dachowe
z wyrzutem pionowym

Zastosowanie:
Wentylatory przeciwwybuchowe spetniajace wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace do przettaczania
wybuchowych gazéw ipar.
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zamowienie T4. Na specjalne Zyczenie klienta
-Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C. wykonujemy wentylatory
=Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2). przeciwwybuchowe:
-Kategoria wybuchowosci: I1. - do strefy 1 do regulacji
% > 5 obrotéw,
Wentylatory wykonujemy w dwdch wersjach: (c®TM2GcT3 - do przetlaczania pyléw
. Dostrefy 1 2G): . . w strefach 21 lub 22
Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy nieprzystosowany do regulacji
obrotow.
Do strefy 2 lub 22(3G/3D): (C@®N3GcT3 | cc®IM3DcT3
Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy przystosowany do regulacji
obrotow dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci.
Konstrukcja:
Obudowa - stal chromoniklowa. =
Kopula (ostona silnika) - stal na Cona
sriilosait FCaakOwD. e WyCalnos | spret MAX [Moc silnial _#%%¢ | Giognoser | NETTO | NETTO
Wirnik promieniowy - stal 26 3040
chromoniklows. oI T VS T -
silulbelekayenty Provexasus | ot | 2% | om | iwo | st | o1 | oo |
przeciwwybuchowy, tréjfazowy. srovexsisa 3240 360 0.37 1400 58 3514 3409
PFDV EX-3154D 4320 425 0,55 1400 60 3866 3750
PFDV EX-355/4 6120 475 0,75 1400 63 4493 4358
PFDV EX-400/4 7560 575 11 1400 65 5803 5629
A PFDV EX-450/4 10080 690 15 1400 70 7842 7606
i s Rk | PFDVEX500/4_| 13680 850 3 1400 74 8876 8610
*Pomiar z odleglosci 4m
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R TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

WDBE, WDPE

Zastosowanie:

Przeciwwybuchowe wentylatory dachowe

Wentylatory przeciwwybuchowe speiniajace wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace

do przetlaczania wybuchowych gazéw i par.

-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4.
-Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C.
-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2).

-Kategoria wybuchowosci: II.

Na specjalne Zyczenie klienta wykonujemy wentylatory
przeciwwybuchowe:

= do strefy 1 do regulacji obrotéw,

= do przetlaczania pyléw w strefach 21 lub 22

Cena Cena

Wentylatory wykonujemy w dwdch Tve wyr&m mﬁ s::; o,',,h:‘zw Glosnos¢* |_NETTO | NETTO |
wersjach: 20 SIS0

[m’h] [Pa] (kW] | [obrimin] | [dB(A)] [zt] [zi]

Dostrefy 1 (2G): WDBE-16 M 480 200 0,12 1400 55 1463 1419
Silnik tréjfazowy przeciwwbuchow WDBE-16 D 1425 450 0,55 2800 71 1634 1585
nieprzystosowany do regulacji obrotow, |—WBBE-A8M 1220 190 0,25 1400 68 1790 1736
e L WDBE-18 D 2700 650 15 2800 77 1956 1897
(c®NM2GcT3 ] WDBE-20 D 2050 30 | o3 | 1400 63 1885 1828
: WDBE-25 § 2425 330 0,75 1400 70 2015 1955
Do strefy 2 lub 22 (3G/3D): WDBE31M 2400 190 | o075 900 62 2560 2483
Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy | wpBe31D 3200 410 15 1400 73 2452 2378
przystosowany do regulacji obrotéw WDBE-35 M 3500 420 15 1400 71 2487 2412
dedykowanym przemiennikiem WDBE-35 § 7000 450 22 950 73 4234 4107
czestotliwosci. WDPE-14 700 315 0,12 2800 70 2110 2047
= WDPE-16 1240 500 0,18 2800 72 2150 2086
C®M3GcT3 ] WDPE-18 M 810 170 0,12 1400 61 2120 2056
P ———y WDPE-18 D 1520 685 025 2800 70 2162 2097
Ce® I 3 DCT?’] WDPE-20 M 1500 350|025 | 1400 54 20| 2212
. WDPE-20 D 3900 1300 1.5 2800 82 2610 2532
Konstrukcja: ' WDPE-25 M 2890 450 | oa7 1400 65 2398 2326
Obudowa - stal cprqmomklowa. WDPE-25 S 5200 300 11 1400 78 3395 3293
Koputa (ostona silnika) - stal malowanal  wppe25D 9300 1600 22 2800 84 2892 2805
proszkowo. WDPE-31 M 4900 500 0,75 1400 72 3270 3172
Wimik promieniowy = stal WDPE-31D 9400 2280 55 2800 84 4620 4481
chromoniklowa. WDPE-35 M 8280 590 1,1 1400 72 3428 3325
T : WDPE-35 D 16000 2700 7.5 2800 99 5430 5267
gg;?zzgywcmy’ e A 7500 1285 3 1400 82 4980 4831
WDPE-40 S 11050 500 15 900 79 5275 5117

— WDPE40 D 16400 1000 | 4 1400 85 5890 5713
I Wytaczniki EX str. 7 I .
*Pomiar z odlegtos$ci 4m

WODE

Zastosowanie:

Przeciwwybuchowe wentylatory dachowe

Wentylatory przeciwwybuchowe spelniajgce wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace do przettaczania

wybuchowych gazéw i par.

-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4 .
-Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C.
-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2).

Konstrukcja:

Obudowa wentylatoréw = stal malowana farba
antystatyczna.

Wirnik osiowy = tworzywo sztuczne.

-Kategoriawybtehowodel Il Ostona silnika (kapelusz) - stal malowana WODE-40M
2 proszkowo.
Rentiamy wykor.uq et.ny Ak Silnik elektryczny przeciwwybuchowy,
wersjach: 6ifizo

Dostrefy 1(2G): RHLOWTy
Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy \cc@ 11 2 G ¢ T3
nieprzystosowany do regulacji obrotow.

Do strefy 2Iub22 (3G/3D): —
Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy STYWEN!
przystosowany doregulacjiobrotéw  |[(E@ I3 Gc¢c T3 |CE@ I 3D c T3 2
dedykowanym przemiennikiem
czestotliwosci.

Wydajnosé| Sprez | Moc | mose | . N(:s:rno N?r?rao
Typ Max Max | silnika |obrotéw

Na specjalne Zyczenie klienta 26 3GI3D

wykonujemy wentylatory M] [Pa] [kW] _Jfobr./min} [dB(A)] [zf] [z8]
przeciwwybuchowe: WODE-40 M 2730 77 0,18 900 52 1471 | 1427

- do strefy 1 do regul?cji obrotéw, WODE-40 D 4200 180 0.25 1400 58 1578 1531
o il i WODE-S0M | 3740 92 | o048 | 900 55| 1661 | 1611
WODE-50 S 5760 215 0,37 1400 61 1765 1712

WODE-50 D 6930 235 0,55 1400 65 1821 1766

| Wylaczniki EX str. 7 | WODE-56 M 4790 105 0,37 900 59 2015 | 1955

WODE-56 S 7370 245 0,55 1400 63 2081 2018
*Pomiar z odlegto$ci 4m / L
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Akcesoria

VENTO 21 K

RUDI 40

SZKLARNIOWY-50

Zastosowanie:

Wydajne i ciche wentylatory
przeznaczone do montazu
okiennego lub $ciennego,

W pomieszczeniach sanitarnych,
barach, sklepach, garazach, itp.
Temperatura przettaczanego
czynnika do +40°C.
Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana
proszokowo.

Wirnik - aluminiowy.

Siatka ochronna - drut stalowy
ocynkowany.

Silnik - jednofazowy klasy P42,
przystosowany do regulacji
obrotow.

Dostgpne wersje wyciagowe

i nawiewne.

“VENTO K” - oznacza wykonanie
w wersji kanalowej.

Sterowanie predkoscia obrotowsg
przy uzyciu regulatora UNI-1N.

Zastosowanie:

Wydajne, ciche i ekonomiczne
wentylatory osiowe przeznaczone
do montazu $ciennego i okiennego.
Zalecane do pomieszczen
warsztatowych, magazynow, hal
produkcyjnych, baréw itp.
Temperatura przettaczanego
czynnika do +60°C.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana
proszkowo.

Wirnik - stalowy malowany
proszkowo.

Silnik - jednofazowy klasy IP54
umieszczony wewnatrz wirnika
z wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym.

Dostepne wersje wyciggowe

i nawiewne.

N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

VENTO

Wydainosé | poc stnika [llosé obratow| Glosnosé* | cenaNETTO
Typ MAX
[m/h] [kw] [obr./min] [dB(A)] [z]
|_VENTO 18 275 0,005 1300 50 99
| _VENTO 21 400 0,010 1300 55 114
VENTO 24 700 0,016 1300 58 138
VENTO 26 950 0,018 1300 59 156
|_VENTO 31 1700 0,034 1300 62 179
VENTO K 18 275 0,005 1300 50 85
VENTO K 21 400 0,010 1300 55 97
VENTOK 24 700 0,016 1300 58 107
VENTO K 26 950 0,018 1300 59 137
VENTO K 31 1700 0,034 1300 62 155
* Pomiar z odlegiosci 1m
Akcesoria Scienne str. 39
Akcesoria elektryczne str. 35-37
Zabezpieczenie silnikow str. 36

RUDI

08¢ Moc Bosé

v i W | s | otwotéw | Closnos® |cenanETTO
[m’/h] [Pa) W] | [obrimin] | [dB(A) =0
RUDI-20 750 100 0012|2700 5 258
RUDI-25M 700 64 0057 | 1390 54 250
RUDE-25D 1000 150 0115 | 220 276
RUDI-31 1700 100 0,1 1310 58 312
RUDI-35 20 85 0.15 1330 64 337
RUDI-38 2900 85 017 1350 & 463
RUDI40 3500 130 023 1310 ) 503
RUDI5 4300 110 025 1265 73 523
RUDIS0 5750 160 036 1260 o4 637
RUDIS5 8250 160 057 1300 77 648
RUDI-63 10650 185 0,86 1295 78 816

* Pomiar z odleglosci 1m
Wentylatory RUDI 25 + RUDI 50 przystosowane do napigciowej regulacji obrotow,
zalecane regulatory transformatorowe (ARW str.... ).
Wentylatory RUDI 55 + RUDI 63 nie przystosowane do napigciowej regulacji obrotow.

Akcesoria Scienne str. 39

Akcesoria elektryczne str. 35-37
Zabezpieczenie silnikow str. 36

Wentylatory szklarniowe - mieszanie powietrza

Zastosowanie:

w szklarniach, tunelach foliowych itp.

Wentylator okragly przystosowany do mieszania i generowania obiegu powietrza w szklamiach, tunelach
foliowych itp. Dostgpne wersje jedno lub tréjfazowe. Silniki przystosowane do regulacji obrotéw . Temperatura

przetlaczanego czynnika do +60°C.

Wentylator pokryty biata farba w celu jak najefektywniejszego odbijania $wiatta. Na obudowie wentylatora
umiejscowiony jest uchwyt utatwiajacy jego zamocowanie w szklarni . Na zaméwienie mozliwy do wykonania
inny system mocowania wentylatora.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana proszkowo.

Wirnik - tworzywo sztuczne.

Silnik - jedno lub tréjfazowy, klasy IP66 przystosowany do regulacji obrotow.

Akcesoria elektryczne sir. 35-38
Zabezpieczenie silnikow str. 36

Moc Hosé & Cena
T Wydainodé | sinika | obrotow | S*"%%" | neTTO

[m*/h] W | [obrmin] | [@B(A] | 0

SZKLARNIOWY-45/6 | 4200 0,12 900 60 715
SZKLARNIOWY-50/6 | 7050 0.18 900 61 823
SZKLARNIOWY-56/6 | 8000 0,18 900 61 910
SZKLARNIOWY-50/4 | 8200 0.25 1400 69 646
SZKLARNIOWY-56/4 | 10000 0,37 1400 70 790
*Pomiar z odlegtosci 4m




N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

S,

(o

o~ FARM, FARMO e,
astosowanie: Q

Przemystowe wentylatory osiowe przeznaczone do montazu $ciennego lub okiennego. Dzigki duzej $rednicy i niskim
obrotom oraz specjalnie zaprojektowanym wirnikiem charakteryzujg si¢ duzymi wydajnosciami i bardzo cichg pracg.
‘Wentylatory FARM s stosowane do przewietrzania wielkogabarytowych budynkow gdzie potrzebna jest duza wymiana
powietrza tj. obiekty inwentarskie, hale produkcyjne, maszynownie itd.
Pozycja pracy dowolna. Dostgpne wersje wyciggowe lub nawiewne.
Temperatura przettaczanego czynnika do + 60°C (FARM-31+56 oraz FARMO-63/6 i FARMO-63A/6), pozostate do 40°C.

Konstrukcja: E @7M -80 A/ 6

Obudowa - stalowa malowana proszkowo (na zamdéwienie ocynkowana ogniowo lub chromoniklowa).
Wentylatory FARM o §rednicach 315-560 mm w obudowie kwadratowe;j.
Wentylatory FARMO o $rednicach 630-900 mm w obudowie okragte;j. Akcesoria elektryczne str. 35—37'
Wirnik - tworzywo sztuczne odporne na zanieczyszczenia.
Silniki - jedno lub tréjfazowe klasy IP66 (FARM-31+56 oraz FARMO-63/6 i FARMO-63A/6) pozostate IP55,
przystosowane do regulacji obrotéw

Dachowe

ajnosé Moc Hoéé
- Wydminx Sprez MAX sinika obrotéw Glosnosé* |Cena NETTO
yp

[m3/h] [Pa] kW] [obr./min] [dB(A)] [24]

FARM - 31/4 1780 38 0,18 1400 60 626

FARM - 35/4 2950 60 0,18 1400 64 658

EARM - 40/4 4900 105 025 1400 64 685

FARM - 45/4 6200 110 037 1400 71 715

FARM - 50/4 7800 155 0,37 1400 69 823 \

FARM - 56A/4 11500 235 0,55 1400 70 910 -
FARMO - 63/4 15700 310 11 1400 77 1196 2
FARMO - 71/4 21500 325 22 1400 70 1458 )
g
FARM - 35/6 1850 29 0,09 900 56 658 g
FARM - 40/6 3100 58 012 900 58 685 S
FARM - 45/6 4200 64 012 900 60 715 ¥

FARM - 50/6 7050 78 0,18 900 61 823

FARM - 56/6 8000 85 018 900 61 910

FARMO - 63/6 9300 93 018 900 62 1040 \

FARMO - 63A/6 12400 102 037 900 67 1110 )
FARMO -71/6 16400 152 075 900 61 1347 %
FARMO - 80B/6 19800 150 1,1 900 65 1495 =
FARMO - 90A/6 23800 155 1,5 900 69 1657 @
FARMO - 71/8 14000 60 037 700 58 1347 =
FARMO - 80/8 15100 70 0,55 700 60 1495 -
FARMO - 90/8 18700 95 075 700 61 1657 o.

“Pomiar z odlegto$ci 4m

/

OWR-400

OWR

Wentylatory Scienne o podwyzszonej wytrzymatosci

Zastosowanie:
Wentylatory osiowe Scienne przystosowane do pracy ciaglej w trudnych warunkach tj. podwyzszonej wilgotnosci
i temperaturze. Charakteryzuja si¢ cicha pracg, estetycznym wygladem oraz niskim zuzyciem energii i duza
wydajnoscig. Temperatura przettaczanego czynnika do+60°C.

Konstrukcja:

Kwadratowa obudowa - stalowa malowana proszkowo (na zamdwienie ocynkowana ogniowo lub chromoniklowa).

Wirnik - OWR-400 + OWR-560 tworzywo sztuczne odporne na zanieczyszczenia i podwyzszong temperaturg.
OWR-800 wirnik stalowy malowany proszkowo.

Silnik - jedno lub tréjfazowy klasy IP66, przystosowany doregulacji obrotéw.

Dostepne wersje wyciggowe lub nawiewne.

OWR-800

——— e —  §

ISIcmwanie predkoscig obrotowg wentylatoréw str. 37-38 I

kcesoria // Rekuperatorg// Odpylacze i odciagl

dajnosc Moc llosé Cena
Tvp wywj\x SPretMAX | iinika | obrotow | S1o6™%¢" | Nerro
[m3/h] Pal | (M| [obrumint | [aBeAN | fn
OWR - 400 4200 110 0,12 1400 61 607
OWR - 450 5500 114 0,25 1400 63 732
OWR - 500 7300 123 0,25 1400 64 749
OWR - 560 9800 135 0,37 1400 69 792
OWR - 800 18800 130 0.75 900 74 1544 <

WAV WAV EMAPI
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ZEFIR

Przemystowy cyrkulator powietrza

Mobilne urzadzenia wentylacyjne ZEFIR stuza do cyrkulacji powietrza w budynkach
przemystowych.

Dzigki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajnosci wentylatory znajdujg zastosowanie
wszedzie tam gdzie potrzebna jest duza wymiana powietrza i panuja trudne warunki pracy.

Zalety cyrkulatorow ZEFIR:

- duza wydajnos¢, cicha praca i niski pobér mocy dzigki zastosowaniu nowoczesnego
wirnika,

- duza odporno$é na zanieczyszczenia i wilgotno$é (IP 66*) oraz temperaturg do 60°C,

- mobilna konstrukcja (uchwyt do przenoszenia, kota jezdne - ZEFIR-63;80),

- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia wentylatora,

- konstrukcja pozwalajgca na montaz scienny lub sufitowy,

= silniki przystosowane do regulacji obrotéw,

Przyklady zastosowania cyrkulatoréw ZEFIR:

- chtodzenie pracownikéw w obiektéach przemystowych (tj. zaktady produkcyjne,
hale magazynowe, budowy itp.),

- chtodzenie maszyn wytwarzajacych duze ilo$ci ciepta (maszynownie, sprg¢zarkownie,
odlewnie),

- wentylacja obiektow inwentarskich (chlewnie, obory, fermy drobiu),

- Wspomaganie procesu osuszania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,

- utrzymanie mikroklimatu w szklarniach i przechowalniach warzyw,

Konstrukcja L
Obudowa - stalowa pokryta poliestrem metoda piecows.

Wirnik - fopaty wirnika wykonane ze zbrojonego tworzywa sztucznego, piasta wirnika ze stopu aluminium.

Silnik - jednofazowy klasy IP 66*, do regulacji obrotéw, temperatura czynnika do 60°C.

Na zaméwienie silniki tréjfazowe.

: . : . Cena NETTO EenalETTO

Wydajnos¢ max| Moc silnika llos¢ obrotow z regulatorem
TYP standard 2

obrotow
[m3/h] [kwW] [obr./min] [z [zf]

ZEFIR-45 4200 0,12 900 997 1183
ZEFIR-56 8000 0,18 900 1260 1457
ZEFIR-63 12400 0,37 900 1530 1825
ZEFIR-80 16900 0,75 900 1820 2112

*Zefir-80 silnik IP55.

OPCJONALNIE
5-ClO STOPNIOWY

ULATWAJACA
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WOJM

Wentylatory do mieszania powietrza w obiektach inwentarskich

Zastosowanie:

Wentylatory stanowig cala game standardowych urzadzen wentylacyjnych stosowanych w obiektach
inwentarskich, na fermach drobiu, oborach, chlewniach i innych obiektach wymagajacych wentylacji.
Charakteryzuja si¢ wysoka wydajnoscia i odpornoscia na zanieczyszczenia.

Wentylatory WOJM stuzg do mieszania powietrza i przewietrzania. Przystosowane do pracy ciaglej w trudnych
warunkach. Standardowo wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze do+60°C (WOIM-45+63),
pozostate do +40°C .

Konstrukcja: Wydajnoéé | Sprez Moc llosé
Obudowa - stalowa malowana Typ MAX MAX | sinika | obrotow | GR6noSE” | CenaNETTO
proszkowo z uchwytami [ﬂ:ﬂ [Pa] [KW] [oleh] [dB(A)] j21]
do podwieszania i siatkami WOJUM-45/4 6200 110 0,37 1400 71 754
ochronnymi. WOJUM-50/4 7800 155 0,37 1400 69 786
Wirnik - tworzywo sztuczne. WOJM-50/6 7050 78 0,18 900 61 868
Silniki - przystosowane do WOJM-564 | 11500 235 0,55 1400 70 955
regulacji obrotéw. Jedno lub WOJIM-56/6 8000 85 0.18 200 61 955
tr6jfazowe klasy IP 66 - WOJM-63/6 9300 93 0,18 900 62 1092
(WOIM-45+63), WOJM-63/6A | 12400 102 0,37 900 67 1165
pozostale IP 55. WOJM-71/6 16400 152 0,75 900 61 1420
V\g{)ilM-80+90 silniki tylko WOJM-71/8 14000 60 0,37 700 58 1420
HEHATCNS: WOJM-80/6 | 19800 150 11 900 65 1569
WOIM-80/8 15100 70 0,55 700 60 1569
WOJM-90/6 23800 155 15 900 69 1739
WOJM-90/8 18700 95 075 700 61 1739

Sterowanie predkoscig

obrotowg wentylatoréw str. 36-38 *Pomiar z odlegfosci 4m

SCIENNE WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE
Zastosowanie:

Wentylatory przeciwwybuchowe speiniajace wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace do przetlaczania
wybuchowych gazéw i par.
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4. -Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2(2).
-Temperatura otoczeniado +40°C. -Kategoria wybuchowosci: II.

Wentylatory wykonujemy w dwoch
wersjach:
Do strefy 1 (2G): (C@NM2GeT3
Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy nieprzystosowany do regulacji obrotow.
Dostrefy2lub22(3G/3D): <¢®13GcT3|c®I3DcT3|
Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy przystosowany do regulacji obrotéw
dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci.

&2
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/ Dachowe /

Konstrukcja:
Obudowa - stal malowana farbg antystatyczng.
Wirnik - antystatyczne tworzywo sztuczne. Wytaczniki EX str. 7 |
Silnik - tréjfazowy przeciwwybuchowy klasy IP 55.
Dostgpne wersje wyciggowe i nawiewne.
Cena Cena
T VWd:hl;oéé Sprez Max | Moc silnika Illdlés Glognoéé* NE;;'O :l';?
[m’Mh] [Pa] kW] | [obr/min] | [dB(A)] [z1] [
WOSE-25 900 40 012 1400 52 980 951
) =N WOSE-31 M 1790 35 0,18 900 54 1097 1064
Na specjalne Zyczenie klienta ™yyoer 39 5T 2808 80 025 1400 56 1097 1064
wykonujemy wentylatory
przeciwwybuchowe: WOSE-35M 2890 50 018 900 57 1154 1119
= do strefy 1 do regulacji obrotéw,| WOSE-35D 4530 123 025 1400 60 1154 119 |
- do przetlaczania pyléw WOSE-40 M 3890 52 018 900 59 1215 1179
w strefach 21 lub 22 WOSE-40 D 6084 128 025 1400 62 1215 1179
WOSE45M 4700 53 018 900 61 1283 1245
WOSE-45D 7350 129 037 1400 67 1283 1245
WOSE-50 M 6120 57 018 900 63 1362 1321
WOSE-50 S 8820 138 037 1400 68 1362 1321 |
WOSE-50D_| 9900 138 055 1400 75 1437 1394
WOSE-S6M | 7040 62 037 900 67 1550 1504
WOSE-56 8 11000 150 055 1400 77 1550 1504

Akcesoria //Rekuperatorg// Odpylacze | odciagi // Promieniowe // Kanatowe //
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OFK

WENTYLATORY DO KANALOW OKRAGLYCH

Zastosowanie:
OFK-400/2B .Ogiowe wgnt.ylator.y kanz‘ﬂowc o podwyzszonym Sprezu. Chz.xrakt.eryzuj 3 _si¢ wysoka wydaj noscia o
(] iniewielkimi rozmiarami. Wentylatory stosowane do montazu w instalacjach wentylacji przemystowej m.in.
S w zakladach produkcyjnych, warsztatach, maszynowniach i halach magazynowych. Temperatura przettaczanego
-g czynnika do 50°C. Inne zakresy temperatur dostgpne na zamowienie.
8 Konstrukcja:
(] Obudowa - stalowa malowana proszkowo (na zaméwienie cynkowana ogniowo lub ze stali
nierdzewnej).
Lopaty wirnika - wysokiej jakosci tworzywo sztuczne wzmocnione wiéknem weglowym.
Piasta aluminiowa -wersje OFK-250 + OFK-500, YT DS M A T
OFK-560 - wirnik stalowy malowany proszkowo. Wy 5‘4‘,_"‘.,‘:; Wi
O Silniki - klasy IP55 przystosowane do regulacji obrotow. —_— -
c OFK-250/2 + OFK-400/2A silniki jedno lub tréjfazowe.
5 OFK-400/2B + OFK-560/2C silniki tylko tréjfazowe.
Q - -
' e W przypadku wentylatorow wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje
‘» OFK=-400/2B czestotliwosciowg (SX, SXE).
Tve wy:‘dAnx“é SprezMAX | Moc slinika |Ho$¢ obrotéw| Glosnoéé* |Cena NETTO
[m3/h] [Pal kW] [obr/min] [dB(A)] 21
OFK-250/2 2300 150 0,25 2800 61 1067
- 3600 25 037 2800 69 1089
OFK-3152B 4300 230 0,75 2800 72 1178
OFK-35522A | 4800 250 055 2800 74 1174
OFK-35512B 6300 280 1.1 2800 75 1228
| OFKa00i2a | 7200 420 15 2800 79
OFK-400/2B 10100 425 2.2 2800 80 1300
OFK-450/2A 12250 525 22 2800 82 1362
OFK-450/2B 14350 640 4 2800 86 1426
o | OFK-5002A| 15500 650 3 2800 84 147
= OFK-56022A | 15500 800 4 2800 87 1980
.9 OFK-560/2B 20500 880 55 2800 86 3165
S | OFK-5602C | 27000 970 75 2800 88 2350

*Pomiar z odleglo$ci 4m

Prom

WCH-35 Regulatory obrotéw str. 36-38 WC H y K OM

Wylgezniki serwisowe str. 36 -
Wentylatory kominowe

Zastosowanie:
Wentylatory przystosowane do montazu w kominach wyciggowych np. chlewni itp. Wymiary trzymakéw

. dostosowane do $rednic otworéw co umozliwia tatwy i szybki montaz. Wentylatory przystosowane do pracy
cigglej w trudnych warunkach. Temperatura przettaczanego czynnika od do +60°C.

‘ Konstrukcja:
Wirnik - WCH tworzywo sztuczne, KOM tworzywo sztuczne wzmacniane widknem weglowym.
Silnik - jedno lub tréjfazowy, klasy IP66, przystosowany do regulacji obrotow.

Rekuperatory\\ Odpylacze i odciagi

KOM-63/6 Wydajno$¢ | o o5 MAX | Moc silnika |llosé obrotéw| Giosnosé* | Cena NETTO
Typ MAX

[m*Mh] [Pa] kW] [obrmin] | [dB(A)] [21]

KOM-50/6 7050 78 0418 900 61 550

KOM-56/6 8000 85 018 900 61 595

KOM53/6 9300 93 0,18 %00 62 630

KOMS3A% | 12400 102 037 900 67 680

© WCH-31 2808 80 0,12 1400 56 520
= WCH-35 4530 123 0,18 1400 60 553
o WCH-40 6084 128 025 1400 62 562
o WCH-45 7760 132 037 1400 67 572
2 WCH-50 9900 140 037 1400 68 607
< WCH-56 11000 150 055 1400 77 670

*Pomiar z odlegiosci 4m
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Zastosowanie: WP K O

Dwubiegowe wentylatory do kanatéw okragtych o srednicy od 100 do 315mm. Temperatura przettaczanego czynnika
do+40°C. Wentylatory przystosowane do przettaczania suchego oraz czystego powietrza. Dowolna pozycja montazu.

Konstrukcja:

Obudowa - tworzywo sztuczne.
Wirnik - tworzywo sztuczne. ;

Silnik - jednofazowy, klasy IP44, dwubiegowy, Wylgczniki serwisowe str. 36
przystosowany do regulacji obrotéw.

// Dachowe /

Wydajnoéé llo§é = Cena
<a MAX Sprez MAX | Moc silnika obiotéw Glosnos¢ NETTO :
[m*mh] Pal Wi [obr/min] | [dB(A)] [z1] WPKO-200

W zestawie przetgcznik [~WpKo-100 | 1757350 360 69 2590 67 248
dwubiegowy [WPKO-125_| 2207440 | 390 71 2535 67 260 o
WPKO-150_| 305 /610 430 700 2350 74 299 c
WPKO-160 | 350 /700 475 130 2580 74 318 c
WPKO-200 | 52571050 | _ 620 190 2150 76 384 Q2
[ WPKO-250_| 60071200 | 635 195 2250 76 403 O
WPKO-305 | 92571850 | 690 245 2450 78 497 N

WPKO-315 | 950 /1900 | 720 250 2520 79 517

*Pomiar z odlegto$ci 4m

Zastosowanie: WK B O WKO‘1 2

Wentylatory kanatowe przystosowane do przettaczania powietrza w kanatach okraglych. Pracuja jako wyciggowe lub
nawiewne. Wentylatory sa przystosowane do regulacji prgdkosci obrotowej. Charakteryzuja si¢ bardzo niskim poziomem
hatasu, malym zuzyciem energii. Przystosowane do przetlaczania powietrza suchego i czystego. Temperatura
przettaczanego czynnika do +80°C (w zaleznosci od modelu).

/

Konstrukcja: Wydajnosé | Sprez | M liodé Max. c
Obudowa - stalowa o pre Cat Gloénosé* | tem ena \
peratura
malowana proszkowo. Typ MAX | MAX | silnika | obrotéw caynnika | NETTO @\
m;g:’ca-n stal;\:;'kowo [m¥h] [Pa] | [kW] |[obr./min]| [dB(A)] [c] [21] =
Y P WKBO-12 450 300 | 0052 [ 2500 62 80 443 o
b e 2 WKBO-15M 500 320 0,052 2500 62 80 452 =
sztuczne. - : s
Silnik - jednofazowy, WKBO-15 D 850 370 | 0,088 | 2100 73 80 559 E
2

klasy 1P44, WKBO-20 M 1350 660 0,210 2600 75 80 658 o)
przystosowany do WKBO-20 D | 1700 460 | 0185 | 2650 72 50 807 o
regulacji obrotow. WKBO-25 2400 560 0,280 2750 77 60 920

Regulatory obrotéw str. 36-37 Do sterowania predkoscia obrotowa i 3 e _—

Wylgczniki serwisowe str. 36 zalecamy regulator ARW-1,5, omiar z odlegto m

Zastosowanie:

Wentylatory przeznaczone do montazu kanatowego (wykonywane z kotnierzami lub bez) w dowolnym uktadzie,
jako nawiewne lub wyciagowe. Stosowane m.in. w halach produkcyjnych, obiektach inwentarskich, warsztatach,
magazynach, maszynowniach, w urzadzeniach grzewczych, chtodniczych itp. Dowolna pozycja montazu. Temperatura
przetiaczanego czynnika do +60°C. Inne zakresy temperatur dostgpne na zaméwienie.

Konstrukcja:

WENTYLA TORY KANAtOWE OL O I Akcesoria elektryczne str. 35-3,7] OLO-35/7 BK

-

i

Obudowa - stalowa Cena NETTO
malowana proszkowo. - o | sprez max [ oc sinika | MO | Glosnose* [ =
Wirnik - tworzywo -
b [m¥h] Pa) W] | [obrimin] | _[@B(A)] &0 [z1]
Silalk - jedolobwty |-l T T T ot [ o g e
fuzowe, kivy Tobo OLO-40/4 4900 105 025 1400 64 616 736 OLO-35/7 K
(OLO-31/4 + OLO-56A/4),
pozostale IPSS. OLO-45/4 6200 110 0,37 1400 7 643 773
Przvstosbwatie & tegilonfi L oL0mwe 7800 155 0,37 1400 69 694 834
obrotéw. OLO-71/4 silniki (oot 11000 1 220 L = = - -
wikotdizone oLO-56A/4 | 11500 235 0,55 1400 70 810 970
OLO56C/4 | 14600 280 11 1400 73 927 1087
OLO-63B/4_| 15700 310 1,1 1400 77 1050 1220
UWAGAL . OLO-63C/4 | 19600 315 15 1400 77 1150 1320
Wyjasnienie oznaczen OLO-71/4 21500 325 22 1400 70 1280 1450

literowych:"K" - wersja
z kotnierzami przytaczeniowymi. s .
"BK" - wersja bez kohierzy Pomiar z odlegtosci 4m

przylaczeniowych.
WAV WAV EMAPI

Akcesoria // Rekuperatony/ Odpylacze i odciagl
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MACH-80/2

Zastosowanie:

MACH

N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Osiowe wentylatory solidnej konstrukcji, przeznaczone do montazu kanatowego. Stosowane tam gdzie wymagana
jest duza ilos¢ powietrza transportowana na duze odlegtosci m.in. w halach produkcyjnych, magazynach,

maszynowniach, itp.

Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C, inne zakresy temperatur dostgpne na zamoéwienie.

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa malowana proszkowo (na zaméwienie ocynkowana ogniowo).

Wirnik - stalowy malowany proszkowo.

Dachowe

Scienne

ieniowe

Prom

MACH-50

-_—

Silnik - trojfazowy klasy IP5S, przystosowany do regulacji obrotow.

Regulatory obrotow str. 37-38
Wylgezniki serwisowe str. 36

Zastosowanie:

WOX

Hio w""::‘x“‘ SprezMAX | Moc silika Iloéé obrotéw| Glosnosé* :;"I:o

[m’/h] [Pa] [kW] [obr./min] [dB(A)] [zi]

MACH-40 5000 135 0,25 1400 75 1010
MACH-50 8250 168 0,37 1400 77 1093
MACH-56/1 7900 200 0,55 1500 78 1180
MACH-56/2 12200 230 11 1500 82 1282
MACH-56/3 14200 25 15 1500 8 1340
MACH-63/1 12600 245 1 1500 86 1420
MACH-63/2 15800 250 15 1500 86 1478
MACH-63/3 19900 257 22 1500 88 1538
MACH-71/1 19800 355 22 1500 82 1615
MACH-71/2 25200 344 3 1500 83 1697
MACH-71/3 28800 357 4 1500 85 1944
MACH-80/1 25300 390 3 1500 85 1893
MACH-80/2 32700 382 4 1500 8 2140
MACH-80/3 37800 435 55 1500 86 2270
MACH - 100AM 29830 165 3 900 89 2450
MACH- 100AD 46400 400 75 1400 9 2993
MACH- 120AM 61200 200 55 200 2 3452
MACH - 120AD 82800 520 185 1400 105 5132

*Pomiar z odlegtosci 4m

Wentylatory osiowe 0 podwyzszonym cisnieniu. Przeznaczone do montazu kanatlowego. Stosowane
w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest duza ilo§¢ powietrza transportowana na duze odlegtosci
m.in. w halach produkcyjnych, magazynach, maszynowniach, itp. Temperatura przetlaczanego czynnika

do +40°C.

Konstrukcja:

Obudowa z kierownicg powietrza oraz odkrgcanym lejem wlotowym - stalowa malowana proszkowo
(na zamdwienie ocynkowana ogniowo lub chromoniklowa).
‘Wirnik - specjalne tworzywo sztuczne.

Silnik - tréjfazowy klasy IP55.

Regulatory obrotéw str. 36-38
Wilgcezniki serwisowe str. 36

Rekuperatory\\ Odpylacze i odciagi

S
|
o
I
]
Q

X

<

Wyd"a:lxosc Sprez MAX | Moc silnika |lo$¢ obrotéw| Glosnoscé* | Cena NETTO
Ty
[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [dB(A)] [z]
WOx-40/3 D 3276 250 0,25 1400 84 1862
WOx-40/5 D 4320 290 0,37 1400 82 1862
WOx-40/6 D 5040 310 0,55 1400 78 1862
WOx-40/8 D 6120 330 0,75 1400 81 2301
WOx-63/1 D 7920 330 1,1 1400 96 2867
WOx-63/3 D 13320 420 1.5 1400 95 2893
WOx-63/4 D 14940 450 2,2 1400 94 3213
WOx-80/1 D 19980 560 3 1400 99 3926
WOx-80/2 D 23760 560 4 1400 100 4110
WOx-80/3 D 30960 610 5,5 1400 95 4319
WOx-80/4 D 37080 715 7.5 1400 91 4524

WAV WAV EMAPI

*Pomiar z odlegtosci 1m
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WOCH

Wentylatory osiowe WOCH przeznaczone do ogélnego stosowania. Stosowane w chtodnictwie
(do agregatdw, skraplaczy, tuneli zamrazalniczych), do jednostek klimatyzacyjnych i grzewczych,
wymiennikéw ciepta, w kanatach wentylacyjnych. Montowane réwniez w halach produkcyjnych,
przechowalniach owocéw, magazynach, maszynowniach, itp. Moga pracowaé jako nawiewne lub
wyciggowe. Standardowo wentylator przystosowany do pracy w temperaturze do +40°C. Inne zakresy
temperatur dostepne na zaméwienie. Wentylatory przystosowane do pracy ciaglej
w tr}l’lednych wargflkach . Zastosowano sih?i/ki 1P 52 przystosowane dg regulacjgi obrotéw: WOCH'56I4 AK
- 1F regulacja napigciowa, d
- 3F regulacja przemiennikiem czgstotliwosci.

Konstrukcja:
Obudowa i wirnik wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo lub na zaméwienie
ocynkowanej ogniowo.

WOCH-56/ AK - Obudowa wentylatora z lejem i siatka. Wentylator wyposazony w kierownicg powietrza.
Czynnik przeptywa od strony silnika na wirnik.

WOCH-56/ LBK - Obudowa bez leja wlotowego z kotnierzami do mocowania kanatowego. Wentylator
wyposazony w kierownicg¢ powietrza. Czynnik przeptywa od strony wirnika na silnik.

/ g [ oo

- Wyealnosé | sprez MAX | Mocsimika | Hlos obrotéw | Glosnoser i
[mYh] [Pa] [kW] fobr./min] [dB(A)] 1]

WOCH-56/1AK 7020 260 0,55 1400 86 2214

WOCH-56/2AK 11880 305 14 1400 79 2309

WOCH-56/3AK 12420 335 15 1400 82 2487 WOCH-63/PR
WOCH-56/4AK 16380 370 22 1400 84 2670 ocynkowany \
WOCH-56/1LBK 7020 262 0,55 1400 86 2353 ]
WOCH-56/2LBK 12420 330 11 1400 81 2505 %
WOCH-56/3LBK 13680 360 15 1400 84 2785 =
WOCH-56/4LBK 16740 375 22 1400 86 2836 2

WOCH63/1 9540 430 15 1400 86 4782

WOCH63/2 16740 595 3 1400 82 4946

WOCH63/3 23040 750 55 1400 78 5354

WOCH-63/PR 26000 1580 18,5 2800 99 9664

*Pomiar z odleglo$ci 1m

Regulatory obrotow str. 37-38
Wylgczniki serwisowe str. 36

AK LBK ‘Syons 63/1,2,3, PR
12x 29,5 kierownica /—*‘
y N 1 12x 9,5
[ Niawai
—J
g o i may et
/
j 2 ! 1_(
350 475
max 540 L

v

Akcesoria // Rekuperator37/ Odpylacze | odciagi // Prom
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Wentylatory do przechowalni warzyw

Zastosowanie:

Wentylator przystosowany do przetlaczania powietrza. Stosowany w rolnictwie, przeznaczony do dosuszania
zielonek, ziarna, warzyw itp. Stosowany réwniez w pomieszczeniach gdzie wymagana jest duza ilos¢ powietrza
np. w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach, maszynowniach. Moze pracowaé jako nawiewny lub
wyciggowy. Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C. Inne zakresy temperatury dostgpne na zamowienie.

Konstrukcja:
Okragta obudowa - stalowa malowana proszkowo, na zaméwienie ocynkowana ogniowo.
Wirnik - stalowy malowany proszkowo, na zaméwienie ocynkowany ogniowo.

Silnik - tréjfazowy klasy IP 55, przystosowany do regulacji obrotow. Regulatory obrotow str. 36-38
Wylgczniki serwisowe sir. 36

Dachowe

Wydajnos ¢ . Moc llo§é
Tvp MAX Sprez MAX silnika Sbrtew Gloénoséc* | Cena NETTO
[m’/h] [Pa) kW] | [obr.min] [dB(A)] [zf]
WO-80 RM 34380 400 4 1400 84 1950
WO-80 RM/D 39600 440 5,5 1400 87 2370

* Pomiar z odleglosci 1m

PFK

Wentylatory do kanatéw prostokatnych
PFK-200/4 Zastosowanie:

q;’ Rodzina wentylatoréw kanatowych z wirnikami promieniowymi o napgdzie bezposrednim przystosowane
o do montazu bezposrednio w prostokatnych kanatach wentylacyjnych w instalacjach wentylacyjnych,
= klimatyzacyjnych, ogrzewczych itp.
2 Wentylatory przystosowane do pracy ciaglej w trudnych warunkach. Charakteryzuja si¢ glo$niejsza praca
=] i wigksza odpornoscig na zanieczyszczenia niz wentylatory z wirnikami bgbnowymi.
e Temperatura przettaczanego czynnika do +60°C. Inne zakresy temperatur dostgpne na zamowienie.
o.
Konstrukcja:
Obudowa - stalowa malowana proszkowo. z )
2} W1m1k - .stalowy malqwany proszkowo. . ,’:,:i;‘cl;:fg ::,ﬁ'::,’:f’:j 3 63 ¢
K Silnik - jedno lub tréjfazowy, klasy IP55, przystosowany do regulacji obrotow.
s
°
F
© Wydajnosé Sprez Moc llo§é Cena
z Tvp MAX MAX | silnika | obrotow |®'$"°$€”( NETTO
] [m3/h] [Pa] W] | [obr./min] | [dB(A)] 24
PFK-200/4 1540 300 0,18 1400 58 2063
Z‘ PFK-250/4 2160 330 0,25 1400 61 2277
‘9 PFK-315/4 3200 450 0,37 1400 65 2508
E PFK-355/4 5800 630 0,75 1400 69 3234
@ PFK-400/4 7100 760 1,1 1400 71 4170
=3 PFK-450/4 9000 900 1,5 1400 75 5643
3 PFK-500/4 13000 1170 2,2 1400 78 6386
&’ PFK-355/6 3250 260 0,25 900 48 2442
PFK-400/6 4500 310 0,37 900 53 4076
PFK-450/6 5450 370 0,55 900 58 5330
i PFK-500/6 7920 480 0,75 900 62 5981

*Pomiar z odlegtosci 4m

Akcesoria
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Zastosowanie:
Jedne z najlepszych wentylatoréw osiowych z kierownica (wysoki spr¢z, wysoka sprawno$¢). Wentylatory WOO0-63/4
przystosowane s3 do przettaczania powietrza o gestosci p=1,2 kg/m’, przeznaczone min. do montazu
w przewodach rurociggu. Mogg by¢ stosowane w wentylacji ssacej i ttoczacej, w pomieszczeniach gdzie /» =, \
wymagana jest duza ilos¢ powietrza np. w halach produkcyjnych, magazynach, maszynowniach. Stosowane i -+ 1
rowniez w cegielniach i zaktadach ceramicznych. 2 - o
Standardowo wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze do +40°C. Inne zakresy temperatur dostgpne ;
na zaméwienie. j _g
] Q
: ©
Konstrukcja: =
Obudowa z kierownicg powietrza i odkrecanym lejem wlotowym - stalowa malowa proszkowo
(na zamoéwienie ocynkowana ogniowo). ;
Wirnik- stalowy malowany proszkowo (na zaméwienie ocynkowany ogniowo). | Regulatory obrotow str. 36-38 \
Silnik - tréjfazowy , klasy IP 55, przystosowany do regulacji obrotéw. Wylgczniki serwisowe str. 36
o
Wydajnoséé Moc llosé . Cena | =
v M [Srer x| i | ook | Stosnoset | \ETTo =
[mh] [Pa] [kW] | [obr/min] | [dB(A)] [21] ]
WOO-63/1 12240 380 1,5 1400 68 3498 ‘
WOO0-63/2 14400 395 2,2 1400 67 3520
WOO0-63/3 17280 440 2,2 1400 68 3652
WOO63/4 19800 480 3 1400 67 3798 \
WO00-63/5 23220 525 4 1400 86 4054
WOO-80/1 M 17280 300 1,5 950 70 4409
WOO0-80M D 25920 660 5,5 1400 80 4732
WOO-80/2 M 19800 305 22 950 70 4535 “Dostepne takZe w
WOO-8072 D 30420 700 7.5 1400 80 5929 wersji kanalowej
WOO-80/3 M 22320 320 2.2 950 70 4535 Siatka ochronna  Lej wiotowy Wentylator WOO
WOO0-80/3 D 34200 725 7,5 1400 76 5929
WOO0-80/4 M 24480 345 3 950 69 5554
WOO0-80/4 D 37800 790 7.5 1400 76 5929
WOO-80/5M 28800 390 3 950 67 5554
WOO0-80/5 D 43020 900 11 1400 75 6791
WOO0-80/6 M 31680 450 5.5 950 68 6059
WOO0-80/6 D 48600 1005 15 1400 79 7403
WO-100/1 45000 470 7.5 960 91 7042 | | L
WO-100/2 60660 550 11 960 89 8352 E
WO-100/3 77220 605 15 960 92 9745

*Pomiar z odlegtosci 10m

_ WO-80 WK/ WD

Wentylatory specjalnej konstrukeji o bardzo wysokich parametrach, pozwalajace na uzyskiwanie wysokich
wydajnosci i ci$nien tloczenia. Idealne dla chtodnictwa, do przettaczania powietrza w dtugich kanatach itp.
Standardowo wentylator przystosowany do pracy w temperaturze do +40°C. Inne zakresy temperatur dostgpne na

zamowienie.

Regulatory obrotéw str. 36-38
Konstrukcja: Wilgczniki serwisowe str. 36
Obudowa z kierownicg powietrza - stalowa malowana proszkowo lub na zamdéwienie ocynkowana ogniowo.
Wirnik - odlew aluminiowy, fopatki o profilu lotniczym. WO-80/4-WK
Silnik - tréjfazowy o stopniu ochrony klasy IP 55, przystosowany do regulaciji obrotow. v =

Wentylator jest wyposazony w kierownicg (WK) lub dyfuzor (WD).

Akcesoria //Rekuperatory// Odpylacze | odciagi / Promieniowe //

ajno§é Moc llosé Cena L
v P |sreemax| Gl | ooretow | Stosnos | Nermo Y
[m’/h] [Pa] | [W] | [obr.min) | [dB(A)] [21] i
WO-80/1-WK 18720 800 75 1450 95 9485 /
WO-80/2-WK 20160 1000 11 1450 95 10072
WO-80/3-WK 23040 1100 11 1450 98 10072
WO-80/4WK | 24840 1200 15 1450 98 10646 |
WO-80/5-WK 28800 1210 15 1450 99 10646
WO-80/WD -1 19080 800 75 1450 95 9485
WO-80/WD -2 22320 900 11 1450 95 10072
WO-80/WD-3 25200 1000 1 1450 97 10072
WO-80/WD -4 27000 1150 15 1450 98 10646
WO-80/WD -5 28800 1280 15 1450 99 10646

*Pomiar z odleglosci 1m
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PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY DO KANALOW OKRAGLYCH

Zastosowanie:

Wentylatory przeciwwybuchowe spetniajace wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory shuzace
do przettaczania wybuchowych gazéw i par. ; >
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 nazaméwienie T4. Wentylatory wykonujemy w dwich

OFK-400/2A

; : ° wersjach:
q;; Temperatura otoczeniado +40°C. Dostrefy 1(2G): @I
e Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy nieprzystosowany
= Konstrukcja: do regulacji obrotow.
Q Obudowa wentylatoréw - stal malowana farba ~
g antystatyczng, (OFK EX-560 stal chromoniklowa). Do strefy 2i22 (3G/3D): <€® 13 G ¢ T3 | CC®M3DcT3
Wirnik osiowy - tworzywo sztuczne (OFK EX-560  Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy przystosowany do
stal chromoniklowa). regulacji obrotéw dedykowanym przemiennikiem
Siilnik elektryczny przeciwwybuchowy. czestotliwosci.

Wydajnosé Sprez Moc llosé Clobnokt* Cena NETTO
v MAX MAX | silika | obrotow — —
[m3/h] [Pa] [kW] [obr/min] [dB(A)] [z]] [zf]

OFK EX-250/2 2300 150 0,25 2800 51 1620 1571
OFK EX-31522A 3600 25 037 2800 59 1660 1610
OFK EX-3152B 4300 230 0.75 2800 72 1740 1688
OFK EX-3552A 4800 250 | 055 2800 74 1762 1709
OFK EX-355/28 6300 280 11 2800 75 1816 1762
OFK EX-40072A 7200 420 15 2800 79 1891 1834
OFK EX400/2B 10100 425 22 2800 80 1992 1932
OFK EX-4502A 12250 525 22 2800 82 2087 2024
OFK EX-45072B 14350 640 4 2800 86 2635 2556
OFK EX-50012A 15500 680 3 2800 84 2442 2369
| wyscznikiexstr.7 | OFK EX-56012A 15500 800 2 2800 87 3300 3201
OFK EX-560/2B 20500 880 55 2800 86 3820 3802

*Pomiar z odlegtosci 4m

[
=

9

5 PFK EX

2

£ Przeciwwybuchowe wentylatory kanafowe
g et soranic: do kanatéw prostokatnych

Wentylatory przeciwwybuchowe spetniajace wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace
do przettaczania wybuchowych gazéw i par.
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zamowienie T4.
-Temperatura otoczeniado +40°C.

PFK EX-400/4

Wentylatory wykonujemy w dwoch

) : o wersjach: f
Kategoria wybuchowosci: II. Dostrefy 1(2G): (E®M2GcT3 |

- Strefa wybuchowoséci: Z1 (1) oraz Z2(2).

Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy nieprzystosowany

Konstrukcja: do regulacji obrotow.

Obudowa wentylatordw - stal chromoniklowa. (CEBM3GcT3 [CE®M3IDcT3
Wirnik promieniowy - stal chromoniklowa. EE Iy 2 INbIE O |
Silnik elektryczny przeciwwybuchowy,
tréjfazowy.

Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy przystosowany do
regulacji obrotéw dedykowanym przemiennikiem

Rekuperatory\ Odpylacze i odciagi

czestotliwosci.
Cena NETTO
Wydajnosé | o o5 max | Moc silnika s Glosnosé*

Typ MAX obrotéw 2G 3GI3D

Na specjalne Zyczenie klienta [m3/h] [Pa] [kW] [obr.J/min] [dB(A)] [z1] [z1]
wykomu;emy :enl:y'mfy PFK EX-200/4 1540 300 0,18 1400 58 3134 3040

rzec chowe:

ety 1 40 rezalacii obrotém, PFK EX-250/4 | 2160 330 025 1400 61 3461 3357

- do przetlaczania pyl6w PFK EX-315/4 3200 450 0,37 1400 65 3811 3697
JEsaviach 21 lub 22 PFK EX-355/4 5800 630 0,75 1400 69 4915 4768

PFK EX-400/4 7100 760 1.1 1400 71 6338 6148

© PFK EX-450/4 9000 900 1,5 1400 75 8576 8319
'6 I Wylaczniki EX str. 7 | PFK EX-500/4 13000 1170 2,2 1400 78 9578 9291
8 PFK EX-355/6 3250 260 0,25 900 48 3712 3601
g PFK EX-400/6 4500 310 0,37 900 53 6194 6008
< PFK EX-450/6 5450 370 0,55 900 58 8100 7857
PFK EX-500/6 7920 480 0,75 900 62 9090 8817

*Pomiar z odlegto$ci 4m
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Zastosowanie:

Wentylatory przeciwwybuchowe spelniajgce wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace

do przettaczania wybuchowych gazéw i par.

-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zamdwienie T4.

-Temperatura otoczeniado +40°C.
-Kategoria wybuchowosci: II.

=Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2(2).
Konstrukcja:

Obudowa wentylatorow - stal malowana farbg antystatyczna.

Wirnik osiowy - specjalne tworzywo antystatyczne.
Silnik elektryczny przeciwwybuchowy tréjfazowy.

WOKE

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY DO KANALOW OKRAGLYCH

Wentylatory wykonujemy w dwich
wersjach:

Do strefy 1(2G):

Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy

nieprzystosowany do regulacji obrotow.

Dostrefy2i22(3G/3D):
Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy
przystosowany do regulacji obrotéw

WOKE-35
(E®@M2GcT3 zlz(:}enrzrazem

(E®TM3GcT3
CE®IM3DcT3

Standardowo wentylator wykonywany w wersji dedykowanym pr ikiem czestotliwosci.
zkolnierzami.
Wydajnosé llogé Cena NETTO
Sprez Max | Moc siinika Glosnosé*
Typ Max pre obrotéw 2G 3GRD
[m’/h] [Pa] kW] [obr./min] | [dB(A)] [z] [z]
WOKE-31 2808 80 0,25 1400 56 932 904
WOKE-35 4530 123 0,25 1400 60 981 952
WOKE-40 D 6084 128 0,25 1400 62 1032 1001
WOKE-45M 4700 53 0,18 900 54 1090 1057
WOKE-45 D 7350 129 0,37 1400 65 1090 1057
WOKE-50 M 6120 57 0,18 900 55 1157 1122
WOKE-50 D 9900 138 0,56 1400 65 1221 1184
WOKE-56 M 7040 62 0,37 900 59 1318 1278 -
WOKE-56 S 11000 150 0,55 1400 63 1318 1278
WOKES6D | 12000 155 11 1400 79 1372 1381 | | wytscznikiexstr. 7 |
*Pomiar z odleglo$ci 4m
Zastosowanie: , . , |  wyhcznikiExst.7 |
Wentylatory  przeciwwybuchowe spelniajagce wymagania
dyrektywy ATEX. Wentylatory stuzace do przetlaczania WOE-50
wybuchowych gazéw i par. Eora bk ”
=Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4. Wemla::e?;ﬂh _mq g bl
-Temperatura otoczeniado +40°C. Dostrefy 1(2G)

-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2).
-Kategoria wybuchowosci: I1.

Silnik trjfazowy przeciwwybuchowy (C8M2GcT3

nieprzystosowany do regulacji obrotow.

O

Konstrukcja: :‘ 9 m'v-
Obudowa wentylatoréw - stal chromoniklowa. Dostrefy2i22 (3G/3D): (C@N3GeT3 R
Wirnik - stal chromoniklowa. Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy <@ 11 3 D ¢ T3 "’ _ -
Silnik elektryczny przeciwwybuchowy, tréjfazowy. przystosowany do regulacji obrotow ——— ’ K -
dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci. BT A
Cena Na specjalne Zyczenie klienta
3 Wyd;}&oée Sprez MAX | Moc silnika o:;‘;w Glosnosé* NETTO wyll’co;ujem?ywemylatory
w 2G 3G/3D przeciwwybuchowe:
[m*I] [Pa] W] | fobr/min | [@BA] | (= DI ke
WOE-40 5000 135 025 1500 74 1813 1759 w strefach 21 lub 22
WOE-50 8250 168 0,37 1500 78 1904 1847
WOE-56/1 7900 200 0,55 1500 78 2033 1972
WOE-56/2 12200 230 11 1500 82 2157 2092 WOE 56/2
WOE-56/3 14200 225 15 1500 86 2343 2273 e
WOE-63/1 12600 245 1.1 1500 86 2177 2112 >
WOE-63/2 15800 250 1,5 1500 86 2359 2288
WOE-63/3 19900 257 2.2 1500 88 2473 2399
WOE-71/1 19800 355 2i2 1500 82 2584 2506
WOE-71/2 25200 344 3 1500 83 2794 2710
WOE-71/3 28800 357 4 1500 85 3278 3180
WOE=80/1 25300 390 3 1500 85 2985 2895
WOE-80/2 32700 382 4 1500 85 3488 3383
WOE-80/3 37800 435 5,5 1500 86 3932 3814
WOE-100 AM 29830 165 3 900 89 8788 8524 o,
7

WAV WAV EMAPI

i

Dachowe

ieniowe

Akcesoria // Rekuperatony/ Odpylacze | odciagi // Prom

WOE-100 AD 46400 400 7.5 1400 99 8925 8657
*Pomiar z odlegto$ci 1m / I\
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Wentylatory bebnowe
Zastosowanie:
Wentylatory bgbnowe o napgdzie bezposrednim, przystosowane do montazu stacjonarnego w instalacjach
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych itp. Wentylatory o wielkosciach 130 z silnikiem umieszczonym
wewnatrz ciggu przepltywajacego powietrza. Wentylatory o wielkosciach 150 z silnikiem aluminiowym na zewnatrz.
Silniki nie s przystosowane do pracy ciaglej. Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C.
Konstrukcja:
Obudowa - stalowa malowana proszkowo.
Wirnik - bgbnowy stalowy malowany proszkowo lub ocynkowany ogniowo.
Silnik = jedno lub tréjfazowy, klasy IP42, nie przystosowany do pracy ciaglej.

WBN-130 silnik wewngtrz obudowy.
WBN-150 silnik na zewngtrz obudowy nie przystosowany do pracy cigglej i regulacji (cykl pracy 30 minug).

; Dachowe |\

SEACNONE Sprez MAX | Moc silnika |lloéé obrotéw | Glosnosé* | Cena NETTO
Typ MAX

o [m/h] [Pa] kW] [obr./min] [dB(A)] [z1]
= WEBN-130/1 144 200 0,060 2200 62 149
g WBN-130/2 216 300 0,085 2200 70 161
‘S WBN-130/3 330 350 0,120 2600 72 173
) WEBN-150/1 350 400 0,100 2800 72 273
WBN-150/2 920 420 0,240 2800 73 309

WBN-150/3 1150 530 0,460 2600 74 343

*Pomiar z odlegtosci 1m

WBS, WPS

WBS-16A Wentylatory promieniowe

Zastosowanie:

Wentylatory o napgdzie bezposrednim przystosowane sa do montazu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, odpylajacych, grzewczych itp. Temperatura czynnika przeptywajgcego do +60°C. Inne zakresy
temperatur dostepne na zaméwienie. Wentylatory przystosowane do pracy ciaglej

; \; Kanatowe

w trudnych warunkach.
Konstrukcja:
Obudowa - stalowa Wydaino$¢ | o, ot MAX | Moc silnika | MO$6 Gloénoéé* |Cena NETTO
malowana proszkowo. Typ MAX obrotéw
Wirnik wentylatoréw:
WBS - Wirnti{( bqbnowy [m¥h] [Pa] [kW] [obr./min] [dB/(A)] [zt
cynkowany (cicha praca, | WBS-16 A 500 200 0.42 1400 54 750
nieodporny WBS-16 B 1450 675 0,75 2800 70 860
na zanieczyszczenia WBS-16 D 2180 1000 1.5 2800 73 950
mechaniczne, WBS-20 1930 380 0,37 1400 62 820
s przettaczany czynnik WBS-25 B 3180 480 0,75 1400 69 980
2 niezanieczyszczony, WBS-31 B 5400 710 2,2 1400 70 1560
S o nielepiacy ). WBS-35 A 7200 530 2,2 900 72 1978
° WPS - wirnik WBS-35 B 11500 1115 7.5 1400 82 2510
@ promieniowy malowany | wBs40 A 18720 1030 55 900 76 3060
§ i proszkpwo (odpon_1y WBS40 B 28080 2300 18,5 1400 89 4525
> L WPS25 A 2000 510 0,37 1400 64 1158
=3 mechaniczne, glosniejsza
g praca) WPS-25 B 4200 2500 2,2 2800 81 1411
Silnik - jedno lub WPS-25 E 9000 6000 7.5 2800 90 3198
Z‘ trojfazowy, Klasy IPS5, WPS-31 A 3500 630 0,55 1400 67 1292
o przystosowany WPS-31 B 6800 2300 3 2800 88 1593
= do regulacji obrotéw. WPS-31 C 8900 2700 55 2800 89 2714
E i W wentylatorach WPS-35 A 7300 780 1,5 1400 77 2151
g_ o predkosci obrotowej WPS-35 B 13500 3080 7,5 2800 90 3307
= 900[obr/min] oraz WPS-40 A 6300 920 3 1400 77 2875
= o mocy powyzej 1,.5[kW]| wps-40¢C 14100 1230 4 1400 84 3680
&’ L stosowane sa tylko silniki| wps-45 B 22500 1800 7,5 1400 87 5210
tréjfazowe.
J W proypadku *Pomiar z odlegto$ci 4m
= ] wentylatoréw UWAGA! Widok od strony silnika.
« wysokoobrotowych (280 Standardowo wykonujemy wentylatory w ukladzie L2 inne uklady dost¢pne za doplaty +20%
a—= obr./min ) zaleca’ny Uklad obudowy dla lewego kierunku obrotu wirnika Uklad obudowy dla prawego kierunku obrotu wirnika
(o] regulacje L9249 Lo () L8218 00 RD 0 (PO) RD 0 (P2) RO370 (P8
8 czestotliwosciowg (SX,
g SXE). \ 7 2
< Regulatory obrotow str. 37-38 J° :]
Wylgczniki serwisowe str. 36 3 b b = b C 2] o
UWAGAI Oznaczenia w nawiasach wg. PN-78/M-43012
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Wentylatory promieniowe w kwadratowej obudowie
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Zastosowanie:

Wentylatory promieniowe o napgdzie bezposrednim przystosowane do montazu stacjonarnego
w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych itp. Wentylatory charakteryzujg si¢ duzg wydajnoscia,
odpornoécig na zanieczyszczenia oraz niskim poziomem hatasu. Wersja standardowa z silnikiem o stopniu ochrony
PSS, przystosowanym do pracy ciaglej oraz do regulacji obrotéw. Silniki 3-fazowe przystosowane do regulacji
przemiennikiem czgstotliwosci. Dopuszczalna temperatura czynnika przettaczanego do +60°C. Dopuszczalna
temperatura otoczenia do +40°C. Inne zakresy temperatur dostepne na zamoéwienie.

Konstrukcja: Regulatory obrotéw str. 37-38
Obudowa - stal malowana proszkowo ( na zamdéwienie cynkowana ogniowo). Wylgczniki serwisowe str. 36
Wirnik - stal pokryta poliestrem metodg piecowsg.
Silnik - elektryczny o stopniu ochrony IP55, zasilanie tréjfazowe lub jednofazowe, przystosowany do regulacji
obrotow:

- 1F regulacja napigciowa,

- 3F regulacja przemiennikiem czgstotliwosci,

W wentylatorach o predkosci obrotowej 900[obr/min] oraz o mocy powyzej 1,5[kW] stosowane sg tylko silniki
trojfazowe.

Standardowo wentylatory PFPK wykonujemy w ukladzie obudowy LEWY. Uktad obudowy PRAWY

dostepny na zaméwienie. UWAGA wentylatory PFPK-160/4, PFPK-160/2, PFPK-160/2D, PFPK-180/4 tylko w
lewym ukladzie obudowy.

W przypadku wentylatoréw wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy regulacje czestotliwosciows (SX,

// Scienne // Dachowe /

SXE).
- wy;"&“é Sprez MAX d'l‘::a o;rb:t:w Glosnosé* | Cena NETTO
[m3/h] [Pa] [kW] | [obr/min] | [dB(A)] [z]
PFPK-160/4 1150 250 0,12 1400 58 1075
PFPK-200/4 1540 300 0,18 1400 59 1230
PFPK-250/4 2160 325 025 1400 60 1295
PFPK-315/4 3200 450 037 1400 66 1350
PFPK3154D | 3780 600 055 1400 67 1430 \
PFPK-355/4 5800 630 075 1400 68 1870
PFPK-400/4 7100 750 11 1400 71 2107 q;’
PFPK-450/4 9000 900 1,5 1400 76 2412 2
PFPK-500/4 | 13000 1200 2,2 1400 80 2780 S
PFPK500/4D | 14800 1260 3 1400 80 2993 =
PFPK-560/4 | 17400 1445 4 1400 81 3845 (4
PFPK-560/4D | 21700 1620 55 1400 82 4372 o
PFPK-160/2 1100 520 0,18 2800 60 1045 \
PFPK-1602D | 1800 640 025 2800 68 1187 B
PFPK-180/2 2200 1000 055 2800 75 1315 S
PFPK-200/2 2700 1200 11 2800 79 1424 3
PFPK-250/2 3900 1300 1,5 2800 80 1563 E
PFPK-315/2 5900 1820 2.2 2800 82 1724 e
PFPK-3552 | 9630 2500 4 2800 85 2436 >
PFPK-40012 | 15120 3400 7,5 2800 92 3257 3
PFPK-45012 | 17400 3900 11 2800 95 3956 \
PFPK-50012 | 22356 5020 18,5 2800 97 5517 )
PFPK-500/6 8100 470 075 900 71 2670 S
*Pomiar z odlegloéci 4m E
LEWY PRAWY 8
Zastepuje ukfady: Zastepuje ukiady: 3
LG-0, LG-90, LG-270 RD-0, RD-90, RD-270 &;
~ ST o
N \'\,\-// '\.\_‘_/,/} g
Widok od strony wiotu Widok od strony wiotu o
: ]
O
<
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Kanatowe
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TYWENT
PFPK OH TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Wentylatory stanowiskowe kwasoodporne
Zastosowanie:
Rodzina wentylatoréw stacjonarnych w wykonaniu promieniowym kwasoodpornym. Stosowane wszg¢dzie tam gdzie
istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza przetlaczanego substancjami zragcymi itp. Wentylatory te
przystosowane sg do pracy ciaglej w trudnych warunkach. Charakteryzuje si¢ gloéniejsza praca i wigksza odpornoscia
na zanieczyszczenia niz wentylatory z wirnikami bgbnowymi. Temperatura przettaczanego czynnika do + 60°C. Inne
zakresy temperatur dostgpne na zaméwienie.

Konstrukcja:
Shromoniiowa, I el A ) e i
Wirnik - stalowy (maihy Pal W_| fobr/min) | _[dB] 1)
chromoniklowy. " PFPK OH-160/4 1150 250 0,12 1400 58 1582
Silnik - jedno lub tr6jfazowy, ["prex onzooa 1540 300 0,18 1400 59 1725
klasy IP55, przystosowany PFPK OH-250/4 2160 325 0.25 1400 60 1835
&? regu]alcjl obrgtéw. dkotei |-PrPKOH315a T w200 450 0,37 1400 66 1905
obzf:“%ja;%[cobﬁ/gﬁ] :;zm PFPK OH-315/4D| 3780 600 0,55 1400 67 2180
ot DovrHel L STEW] PFPK OH-355/4 5800 630 0,75 1400 68 2800
R oot 52 bikio stk PFPK OH-400/4 7100 750 1,1 1400 71 3577
{ESiRazowe. PFPK OH-450/4 9000 900 1,5 1400 76 4287
Standardowo wykonujemy PFPK OH-500/4 13000 1200 2,2 1400 79 4730
wentylatory w ukladzie PFPK OH-500/4D| 14800 1260 3,0 1400 80 5062
obudowy LEWYM. PFPK OH560/4 | 17400 1445 4.0 1400 81 6750
Uktad obudowy PRAWY PFPK OH-560/4D| 21700 1620 5,5 1400 82 7540
dostgpny na zamoéwienie. PFPK OH-200/2 2700 1200 1,1 2800 79 1919
W priypadku wentylatoréw | prpk oH25022 | 3900 1300 15 2800 80 2103
wysokoobrotowych (2800 PFPK OH-315/2 5000 1820 22 2800 82 2280
obr./min) zalecamy regulacj¢ | pPFPK OH-355/2 9360 2500 4 2800 85 3360
czgstotliwosciowq (SX, SXE). ["prpk on4002 | 15120 3400 7,5 2800 92 4727
PFPK OH450/2 | 17400 3900 11 2800 95 5830
Regulatory obrotow str. 36-38
Wylgczniki serwisowe str. 36 PFPK OH-500/6 8100 470 0,75 900 71 4620

Uktady obudowy str. 23 *Pomiar z odleglosci 4m

WB OH, WP OH

zastosowanie:  VENTYlatory stanowiskowe kwasoodporne

Rodzina wentylatoréw stanowiskowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszedzie tam gdzie istnieje
mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza przetlaczanego substancjami Zracymi itp. Temperatura czynnika
przeptywajacego do +60°C. Inne zakresy temperatur na dostgpne na zamowienie.

Konstrukcja: Regulatory obrotow str. 36-38

WB OH - wirniki bqbnowe ”"{vlqcz‘mkx .ver»tzfs?we str. 36
ze stali chromoniklowej (cicha o i S
praca, nicodporny W
. . ydajnoéé Sprez Moc Hosé .| Cena
;';gﬂlnﬁz iﬁﬁ’;‘g&mﬂy Tw MAX MAX | silnika | obrotew | ®°5M°5¢" | NETTO
czynnik niezanieczyszczony, [m/h] [Pa] [kW] | [obr./min] | [dB(A)] 2]
ittty WB OH-16 A 800 200 012 1400 54 983
Wb O WB OH-16 B 1450 675 0,75 2800 70 1127_|
i : WE OH-18 A 1440 205 025 1400 58 1380
FroiEnTE 2E o WB OH.18B 2180 1000 | 15 2800 73 1310
chromoniklowsj (odpomy na WEB OH-20 1930 380 0,37 1400 62 1348
2oL ZEIS WB OH-25 B 3180 485 0,75 1400 69 1580
mechaniczne, glosniejsza WB OH-31 A 3460 320 075 900 84 2301
praca). WB OH318B 5400 710 22 1400 70 2445
Obudowa - stal WB OH-35 A 7200 540 22 900 72 2868
Cl}fqm_omklowa- . WB OH-35B 13800 1220 7.5 1400 82 3890
Bl clsyeatis S0l rowe e 740 360 | o012 | 2800 69 1560
lub Jedmfaz"wg’ o WP OH-16 900 400 018 2800 70 1605_|
RESTRiosIVAnE Ao Seguag]: WP OH-18 D 1520 720 0,25 2800 68 1782
obrotéw IP55. WP OH-20 D 4050 1100 1,5 2800 80 2696
W wentylatorach WP OH25S 5200 1050 1,1 1400 76 2634
o predkosci obrotowej WP OH-31 M 4500 620 0,75 1400 71 2264
900[obr(m1n] oraz 0 mocy WP OH-31 D 9400 2280 55 2800 89 4228
powyzej 1,5[kW] stosowane ™ wp o35 M 8340 "800 15 1400 77 3087
s4 tylko silniki trojfazowe. WP OH-35 D 16210 2684 75 2800 90 5099
[ wP oH40 M 7900 1300 3 1400 77 3606
W przypadku wentylatoréw [~ Wp oH-40 D 16000 1400 4 1400 84 5969
wysokoobrotowych (2800 WP OH-45 D 22500 1800 75 1400 87 9200
obr./min) zalecamy regulacje
czgstotliwosciowq (SX, SXE). *Pomiar z odleglosci 4m




N TYWENT PEPK EX

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Przeciwwybuchowy wentylator promieniowy

Zastosowanie:
Wentylatory promieniowe przeci buchowe
spelniaj qtge wyg,; : gania dyrektyl;)vy AI%;?I zzz?vrigo?(zugionﬂemy wdwdch wersjach:
Wer}tylgtory stuzace do przettaczania wybuchowych Silnik trojfaz ow; oveciviy ey
gazow1par. nieprzystosowany do regulacji obrotéw. C€® 11 2 G ¢ T3
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4. @
-Temperatura otoczenia do +40°C. Do strefy2i22 (3G/3D): (c®M3GcT3 ;
=Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2). Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy = Q
-Kategoria wybuchowosci: II. przystosowany do regulacjiobrotow.  (€® I3 D ¢ T3 P
dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci. g
Uktady obudowy str. 23 Q
Wylgczniki EXstr. 7 -~ Wealost | sprez MAX | Moc sinika [ 1% | Grognoser cm:rro bl
. [m3/h] [Pa] [kw] [obr/min] [dB(A)] [
Konstrukcja: PFPK EX-200/4 1540 300 0418 1400 59 2269
Obudowa wentylator6w - PFPK EX-250/4 2160 325 025 1400 60 2499
stal chromoniklowa. PFPKEX315/4 | 3200 450 037 1400 66 2781
Wirnik promieniowy - stal PFPKEX3154D | 5780 600 055 1400 67 3272
chromoniklowa. PFPK EX-355/4 5800 630 075 1400 68 3539
Silnik elektryczny PFPK EX<400/4 7100 750 1,1 1400 71 4614
przeciwwybuchowy. PFPK EX450/4 9000 900 1,5 1400 76 6212
Standardowo wykonujemy PFPK EX-500/4 13000 1200 2,2 1400 79 7028
wentylatory W uk*adz|e PFPK EX-500/4D 14800 1260 3 1400 80 7535
obudowy LEWYM. Uktad PFPK EX560/4 17400 1445 4 1400 81 8745
obudowy PRAWY PFPK EX5604D | 21700 1620 55 1400 82 9670
wykonujemy na PFPK EX-2002 2700 1200 1,1 2800 79 2191 4
zaméwienie. PFPK EX25012 3900 1300 1,5 2800 80 3080 3
PFPK EX315/2 5900 1820 2,2 2800 82 3334 %
Na specjalne Zyczenie klienta EAES Hiit AL = = L sl P o
wykonujemy wentylatory PFPK EX-400/2 12200 3100 7,5 2800 92 5867 &
przeciwwybuchowe: PFPK EX-450/2 15800 3700 11 2800 95 7600 v
= do strefy 1 do regulacji obrotéw, | PPPKEXS0o6 | 800 | 40 | o075 | s | 71 | ee19 | 640 |

= do przetlaczania pylow
w strefach 21 lub 22 *Pomiar z odlegtosci 4m / \\

(]
=
WBE, WPE -
Zastosowanie: 4 _E}
Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe . . _
spetniajace wymagania dyrektywy ATEX. Wentylatory g;';gl:f;";y(;g)kf’""l myw dwick wixsech; S
shuzgce do przettaczania wybuchowych gazéu_r ipar. Silnik trdifazowy przeciwwybuchowy o
-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zaméwienie T4. nieprzystosowany do regulacji obrotow. C€® 12 G ¢ T3
-Temperatura otoczeniado +40°C. = o
-Strefa wybuchowoséci: Z1 (1) oraz Z2(2). Dostrefy2i22(3G/3D): (@M 3GcT3 _\
-Kategoria wybuchowosci: II. Silnik tréjfazowy przeciwwybuchowy =
€ i przystosowany do regulacji obrotéw (C®NM3DcT3 '?
Konstrukcja: dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci. .g
Obudowa wentylatoréw - stal —
chromoniklowa. " ” ks Cena Cena 8
Wirnik WBE - bgbnowy mato e “’M':’,': SprezMAX | Moc silnika | P | Glodnoser |  NETTO NETTO WBE-20 §
odporny na zanieczyszczenia - 26 3G/3D 2
stal chromoniklowa. [m¥h] [Pa] [kw] [obr/min] | [dB(A)] o] z1] 3
Wirnik WPE - promieniowy WBE-16 M 800 200 0,12 1400 65 1180 1144 ;
odpomy na zanieczyszczenia - WBE-16 D 1450 675 0,75 2800 70 1632 1583 % ._i \
stal chromoniklows: WBE-18 M 1440 205 0,25 1400 60 1656 1606 § E"
Silnik elektryczny WBE-18 D 2180 1000 1,50 2800 70 1949 1890 jl 3
przeciwwybuchowy, tréjfazowy. WBE-20 1930 380 0,37 1400 89 1794 1740 Ao | m
2 WBE-25 D 3180 485 0,75 1400 68 2422 2349 R / e
. WBE=31 M 3460 320 0,75 900 65 2761 2678 "o q;
Standardowo wykonugemy WBE=31 D 5400 710 2.20 1400 70 2934 2846 L =
wentylatory w uktadzie obudowy [“weeas m 7200 530 2,20 900 72 3442 3338 WPE40 D 3
L2 (LG90), inne uktady WBE-35 D 13800 1215 7,50 1400 82 5680 5509 @
obudowy Yvykonujemy WPE-14 740 360 0,12 2800 69 2019 1958 (14
na zaméwienie. WPE46 900 400 0.18 2800 70 2087 2024 \
WPE-18D 1520 720 0,25 2800 68 2204 2138 \
ikl obndanysin. 23 WPE-20 D 4050 1100 1,50 2800 80 3353 3262
Wilaczniki EX str. 7 WPE-25 S 5200 1100 1,10 1400 76 3299 3200 t!
Vigezniki EX s
WPE=31 M 4500 620 075 1400 71 3104 3011 o
WPE-31 D 9400 2280 5,50 2800 89 5638 5469 o
Na specjalne zZyczenie klienta WPE-35 M 7500 780 1,50 1400 77 3617 3508 3
wykonujemy wentylatory WPE-35D 16000 2700 7,50 2800 90 7106 6893 0
przeciwwybuchowe: WPE=40 M 7900 1300 3,00 1400 77 4215 4089 4
- do regulacji WPE40D | _ 16000 1400 4,00 1400 84 5867 5691 <

- do stref 221 (21), Z22 (22) tj. WPE-45D 22500 1800 7,50 1400 87 8806 8542
do pyléw *Pomiar z odleglosci 4m
WAVAVAY AV E R
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Reku peratory Odpylacze i odciagi ﬁ

Akcesoria

WPR-3 OCYNK

Kanalowe \ Scienne \; Dachowe &

N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

WPR

Wentylatory promieniowe do siloséw zbozowych

Zastosowanie

Wentylatory promieniowe dedykowane do siloséw zbozowych. Shuza do napowietrzania i chtodzenia
zboza, mogg by¢ réwniez wykorzystywane do suszarni podtogowych. Dostgpne w wersji standardowej lub
ocynkowanej. Wentylatory wykonywane w uktadzie L6 (jak na zdjgciu), co utatwia podtgczenie do silosa.

Konstrukcja

Standardowo wirnik i obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej poliestrem metoda piecowa.
W wersji ocynkowanej wirnik i obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej cynkiem metoda
zanurzeniowg (ocynk ogniowy).
Silnik trojfazowy IP5S. Wlot powietrza zabezpieczony siatka. Wylot powietrza prostokatny zakonczony
komhierzem. Standardowo ukiad obudowy L6.

Na zaméwienie:

- wylot okragly (pod spiro)

- inne uktady obudowy

Wydajnosé Sprez pc Moc silnika llosé Cena NETTO
Typ MAX MAX obrotéw standard ek
[m’/h] [Pa] kW] fobr./min] 74)| [2f]
WPR=-2 4300 2300 2,20 2800 1380 1615
WPR=-3 6700 2300 3,00 2800 1720 1980
WPR-4 7500 2500 4,00 2800 1970 2370
WPR-5 9000 2750 5,50 2800 2260 2740
WPR=-7 14200 3150 7,50 2800 2730 3260
WPR - 11 15900 3000 11,00 2800 4690 5470
WPR - 15 16700 3500 15,00 2800 4980 5780
WPR - 18 18900 3800 18,50 2800 5570 6420
*pomiar z odleglosci 4m

UWAGA! Widok od strony silnika.
Standardowo wykonujemy ylatory w ukladzie L6 inne uklady dostgpne za doplata +20%

Uklad obudowy dla lewego kierunku obrotu wirnika Uklad obudowy dla prawego Kierunku obrotu wirnika
LG 0 (LO) LG 90 (L2) LG 270 (L&) RD 0 (P0) RD 90 (P2) RD 270 (P6)

® @

- d =1 = = =}
UWAGAI Oznaczenia w nawsasach wg, PN-78/M-43012

WPSW

Wentylatory promieniowe o podwyzszonym cisnieniu

Zastosowanie
Wentylator promieniowy o podwyzszonym ci$nieniu. MoZe by¢ stosowany wszedzie tam gdzie

wystepuja duze opory instalacji. Wentylator moze transportowaé zanieczyszczone (zapylone) powietrze

o temperaturze od =-25°C do +60°C.

Regulatory obrotéw str. 38
Konstrukcja Wylgczniki serwisowe str. 36
Obudowa - stalowa malowana proszkowo, na zaméwienie ocynkowana ogniowo.
Wimik - stalowy malowany proszkowo (odporny na zanieczyszczenia ).

Silnik - tréjfazowy, klasy IP 54, przystosowany do regulacji obrotow.

o WV"M‘A')‘("“ sprez MAX | Moc silnika O;'rﬁw Glosnosé* |Cena NETTO
[mYh] [Pa] [kwW] [obr./min] [dB(A)] [2A
WPSW-80 720 2100 0,75 2800 80 1200
WPSW-100 1460 3200 15 2800 90 1450
WPSW-160 3900 3520 3 2800 83 2370

*pomiar z odleglosci 4m

UWAGA! Widok od strony silnika.
Standardowo wykenujemy wentylatory w ukladzie L2 inne uklady dost¢pne za doplaty +20%

Uklad obudowy dia lewego kierunku obrotu wirnika Uklad obudowy dla prawego kicrunku obrotu wirnika
LG 0 (LO) LG 80 (L2) LG 270 (L6) RD 0 (PO) RD 90 (P2) RDTW(N)

&'e @

WAV WAV E N API




N TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Zastosowanie.

.

ZOP

Zestaw odciggu pytow

S
L
q,,%
h’&

Przeznaczone do usuwania zanieczyszczen powstajacych podczas proceséw szlifowania, obrobki zeliwa,
przesypywania $rodkéw spozywezych itp. Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C.

Konstrukcja:

‘W sktad urzadzenia wchodzi pojemnik na zanieczyszczenia oraz worek filtrujacy.

Obudowa - stalowa malowana proszkowo (na zamoéwienie ocynkowana ogniowo).
‘Wirnik - stalowy malowany proszkowo.
Silnik - jedno lub tréjfazowy.

. Wydajnos¢ Max Spregz Max Moc siinika lloé€ obrotéw Glosnosé* Cena NETTO
yP
[m'/h] [Pa] [kW] [obr./min] [dB(A)] [z1]
ZOP-1 720 2100 0,75 2800 80 1188
ZOP-2 1460 3200 1,5 2800 90 1425
*pomiar z odlegloéci 4m

// Dachowe /

Scienne

———I=————— |
ZOT [

Zestaw odciggu trocin i wiéréw
Zestawy do odciggu trocin ZOT sg urzadzeniami przeznaczonymi do transportu i odpylania zanieczyszczen powstajacych podczas

procesow obrobki drewna tj. widr, trocin suchych, trocin mokrych, a takze innych materiatow takich jak tworzywa sztuczne, gumy itd.
Odpylacze przystosowane do wspolpracy z obrabiarkami do drewna takimi jak wielopily, formatéwki itd. Temperatura przetlaczanego

Zastosowanie:

czynnika do +40°C. Worki filtrujace z tkaniny przepuszczajacej powietrze. Worki zbiorcze umieszczone na podstawie, mocowane
do obudowy za pomoca paskéw zaciskowych..

Konstrukcja:

Obudowa - stalowa
malowana proszkowo.
Wirnik - stalowy
samoczyszczacy malowany
proszkowo.

Silnik - tréjfazowy, nie
przystosowany do regulacji
obrotow.

Rozdzielacz ZOT-1

v

Rozdzielacz ZOT-2

1x80
1x125

1x80
1x100
2x125

2|

ZOT-1IN

Na zyczenie klienta wykonujemy
réwniez worki filtrujgce do innych
substancji np. maki, gipskartonu.

ZOT2N

ZOT-4

Akcesoria do odpylaczy

Worek Worek Pasek
Typ filtrujacy zbiorczy mocujacy

(] 22 2]
ZOP+1 50 - -
ZOP-2 50 - -
ZOT-1 75 85 39
Z0T-2 75 85 39
ZOT-4 75 85 39

WAV WAV E N API

Wydajnoéé Sprez Moc lloéé Srednica Glosnose* Cena* Cena*
Typ nominalna | nominalny | silnika | obrotéw | przylacza standard rozdzielacza
[m®/h] [Pa] [kW] | [obr./min] [mm] [dB(A)] [z1] [2]
20T+ 2050 700 1,5 2800 160 75 1657 220
Z0T-2 2600 1000 2,2 2800 200 78 2420 285
Z0T-4 4000 1600 4,0 2800 250 86 4120 -
*Cena netto
: ** pomiar z odlegtoéci 4m.

Pasek mocujacy

A

// Promieniowe // Kanatowe
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o N TYWENT

6‘6 - TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

WO-REW

Wentylatory rewersyjne do suszarni i cegielni

Zastosowanie:

Wentylatory przeznaczone do pracy w temperaturach 100°C przy wilgotnosci do 100%. Stosowane
wnowoczesnych komorach suszarniczych. Poprzez zmiang kierunku obrotéw silnika mogg pracowaé
jako wyciggowe lub nawiewne.

Dachowe

Konstrukcja:

Kwadratowa obudowa - stalowa malowana proszkowo lub na zaméwienie ocynkowana ogniowo.

Obudowa posiada forme walca zakoniczonego koinierzem z otworami stuzacymi do montazu wentylatora na Scianie
komory suszarniczej lub faczenia wentylatoréw ze soba.

Wirnik - aluminiowy.

Silnik - tréjfazowy klasy IP 56 z podwyzszong odpornoscig na wilgotnosé (do 100%) i temperaturg (do 100°C).

Sprez Moc llosé Temp.
Tvp Wydajno$é MAX MAX silnika btk Ay Glo$nosé¢é* | Cena NETTO
[m'/h] [Pa] kW] [obr/min] | [C] [dB(A)] [z1]
WO-50 REW 10300 150 0,75 1400 100 80 1252
WO-60 REW 16000 190 1,1 1400 100 85 1366
WO-80 REW 30600 350 33 1400 100 85 2042

*Pomiar w odlegtosci 1m

ey

Kanatowe

ZOD-1

Wentylatory do odciggow
spawalniczych

Promieniowe

Zastosowanie:
Zestaw odciggu dymu ZOD-1 jest przeznaczony
do usuwania oparéw i dymu powstatych podczas spawania,

zgrzewania itp...

Konstrukcja:
Obudowa wentylatora - stalowa malowana proszkowo.

Wirnik - promieniowy aluminiowy.

Ssawka - specjalny ksztalt zwigkszajgcy powierzchnig
zasysania.

Rozsuwane rami¢ z mozliwoscig obrotu w dowolnym kierunku.
Wentylator z obrotowg podstawg utatwiajagcg montaz.

Waz wentylacyjny - 5 m.

©

g o Wydajnosé MAX snzx“ Mocsilnika | Hoséobrotow | Glosnosé* | Cena NETTO

o [m’M] [Pa] [kW] [obr./min] [dB(A)) [0

g ZoD- 800 1000 037 2800 62 1628

< .
*Pomiar w odleglo$ci 4m
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WTK

Wentylatory do transportu trocin

Zastosowanie:

Wentylatory do odciggu trocin, pyléw i zanieczyszczen pochodzgcych z obrébki drewna i materiatéw drewno -
podobnych. Nowa, wzmocniona konstrukcja gwarantuje stabilng pracg przez dlugi czas. Wentylator wykonany jest
w kwadratowej obudowie co znacznie utatwia montaz i transport urzadzenia.

Dzigki samoczyszczgcemu wirnikowi, wentylatory WTK nadajg sig zaréwno do transportu suchych i mokrych trocin .
Szeroki zakres mocy (od 1,5kW do 22kW) powoduje, ze wentylatory WTK sg stosowane zaréwno do pojedynczych
odciggéw stanowiskowych jak i w duzych instalacjach odpylajacych w zaktadach przetworstwa drzewnego.

Konstrukcja:

// Dachowe /

Obudowa - stalowa
malowana proszkowo. Cina Cena
Wirnik - stal Wydajnoscé Sprez Moc losé dom krééca
trudno$cieralna HARDOX Typ max max silnika obrotéw MNE'ITl IMO wylotowego
malowana proszkowo. NETTO WTK-112WTK22
Silnik - tréjfazowy, nie 3
przystosowany [m'/h] [Pa] kW] | [obr./min] [4] 2]
do regulacji obrotéw. WTK-1 2900 1950 15 2800 1080 160 @
. WTK-2 3500 2250 2,2 2800 1194 160 E
Standardowo wykonujemy ™y 4800 2650 4 2800 1740 185 ®
wentylatory w LEWYM =
ukladzie obudowy. iy — i 20 2215 185 AW
PRAWY uktad dostepny WTK-7 8 800 3600 7.5 2800 2742 185
na zamOwienie. ** WTK=11 12 100 4150 11 2800 4640 200
Kréboe wylotowe WTK-15 14 600 4500 15 2800 4922 200 e
Wilbezac aasdiccle WTK-22 20000 4900 22 2800 6970 230 [y
dostepne za doplatg. *Cena netto **Wentylatory WTK-11+WTK-22 stand w ie L2 widocznym na zdjgciu, ®
Inne ukiady dostgpne na zamoéwienie. ;
(o]
®
RST - Waz do transportu trocin — =
Lekki, elastyczny waz do systeméw odpylajacych Typweza | wewnetrzna x
iodciggowych. Odporny na scieranie i chemikalia, antystatyczny. [mm] \
RST-80 80
Konstrukcja: RST-102 102 [y,
Scianka ze specjalnego poliuretanu, stalowy drut sprezynowy RST-110 110 g
wbudowany w §ciankg. RST-127 127 5
Zastosowanie: RST-152 152 =
Do transportu ciernych materiatéw statych takich jak: trociny, |___RST-160 160 o
wibra, proszki, pyly, widkna a takze mediéw gazowych i oparéw |__RST-180 180 L | E
olejowych. | RST-203 203 | ©
RST-254 254 o
Zakres temperatur: od -40°C do+90°C. RST-305 305
Standardowe dtugosci magazynowe: Sm, 10m. RST-325 325 \
Inne dlugosciw cenie wyiszej o 20% |_RST-356 356 [

ZOS

Zestaw do odciggu spalin

Zastosowanie:
Zestaw odciagu spalin przeznaczony dousuwania spalin samochodowych wydzielajacych
si¢ w pomieszczeniach garazowych, warsztatach naprawczych, remizach strazackich, stacjach diagnostycznych itp.
Wentylator ZOS-3N moze byé stosowany do odciggu spalin z samochodéw osobowych, natomiast ZOS-2N

do odciggu spalin z samochodéw cigzarowych.

Ko nie zawiera przewodu oa dzajaceg

Konstrukcja:

-Wentylator promieniowy z wlotem i wylotem okragtym pod rure spiro. Dostgpne wersje jednofazowe lub tréjfazowe.
Akcesoria dodatkowe:

-ssawka narur¢ wydechowa, atestowany wazdo spalin o temp. max. 200°C (na zaméwienie do 300°C).

Wydajnoéé Srednica Cena* Cena* | Cena przewodu*
Tvp e Sprez nom.|Moc silnika] llo$¢ obrotéw | Glosnosé™ tacza wareand S cavikl R
[malh_] [Pa] [kW] [obr/min] [dB(A)] [mm] [21] [z [zi]
ZO0S-2N 1000 600 1,5 2800 78 150 1549 195 185
ZOS-3N 900 540 0,75 2800 70 150 1363 195 185
*Cena netto
** Pomiar z odleglosci 4m.

/ Akcesoria // Rekuperatory//
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ZWC - rekuperatory przemystowe

=0,

Rekuperatory staja si¢ nieodzownym elementem nowoczesnego, ekologicznego i komfortowego budownictwa. Rekuperatory dostarczaja
do pomieszczen powietrze Swieze a usuwaja z pomieszczen powietrze zuzyte - np. zanieczyszczone pytami, kurzem, mikrobami, itp. Proces

g ten odbywa sig¢ ze znacznym odzyskiem ciepta w zimie i chtodu w okresie letnim. Przedstawiamy szeroka game rekuperatoréw
© | charakteryzujgcych sig roznymi parametrami, pozwalajacg na optymalny dobér urzadzenia w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
L
g Codai . orak — sennibacieplie) 7 Przykladowa ilustracja dzialania rekuperatora
0 daje zastosowanie rekuperatora (wymiennika c
Q. sprawnie dziatajaca wentylacja przez caly rok niezaleznie =4°C 22°C
od warunkéw pogodowych, : | Rt ; :
D _ oszezednosé elp;:lggii, b Swieze powietrze ”"E L// O\ 1_-[-._ }"” Powietrze zuzyte
- wysoki odzysk ciepta, . = \N—_ B ‘ .
- wyeliminowanie zawilgocenia, grzybow, plesni, _ Fomems nilte QIIE < r_T_ 3‘"’ i‘;‘:’;ﬁe Swisee
- filtrowanie nawiewanego powietrza z zanieczyszczen , pytkéw itp., 00 C 14°C
- komfortowe sterowanie parametrami wentylacji. g
Konstrukcja:
Obudowa stalowa malowana proszkowo. Aluminiowy wkiad firmy HEATEX (SZWECJA). Latwy do czyszczenia mozna go my¢ woda
zdetergentem np. ptyn do mycianaczyn. W centralkach ZWC-4N,5,6 zamontowany zostal wktad tatwy do wyjmowania, dzigki zastosowaniu
?zlx lu'a(v'va%dgz';ach specj_z;(lp)‘/lil; asdzczotek spelpiajqcych réwniez funkcje uszczelniajacg (zdjecie ponizej). Dwa wentylatory (nawiewny - wyciaggowy),
iltry , sterowniki, rozmrazania.
W wersji ZWC-R zamontowano grzatki. W centralkach z dodatkows nagrzewnicg dogrzewajaca powietrze dostarczane do pomieszczenia
@ | instalowany jest uktad regulacji temperatury, zatgczania grzalek oraz uklad zabezpieczajacy przed nadmiernym wzrostem temperatury w przypadku
2 | awarii wentylatora lub zatkania kanatu.
.2 Zastosowanie:
g Stosowane wszedzie tam gdzie musi by¢ zachowana ciggla wymiana powietrza. Szeroki zakres stosowania: biura, salony fryzjerskie,
@ | kosmetyczne, fitness, solaria, sklepy, pawilony handlowe, puby, kawiarnie, restauracje, warsztaty, a takze hale produkcyjne.
N We wszystkich tych miejscach doskonalg alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej jest system wentylacji wymuszonej opartej na centrali
wentylacyjnej ZWC.
Wydajnosé .o Cena* wkiadu | Cena* kompletu Cena* z Moc grzalek w Cena*
q;’ Typ MAX SN0 Moo wery.. | Spng: Mes letniego filtrow dogrzewaniem opcji R standard
2 [mh] B W] P2l [z [20 [z W] [0
@ |__ZWC4 830 80 2x47 160 186 41 3564 1700 3179
E ZWC-5 1140 74 2x210 570 186 41 4747 3400 4307
e ZWC-6 1400 70 2x 115 250 186 41 4981 3400 4541
o. ZWC-7 2400 68 2 x 370 450 648 58 wg. ustalen 9646
*Cena netto

** Sprawno$¢ podawana przy 50 % wydajnosci , dla powietrza wilgotnego

Odpylacze i odciagi
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ZWC -B,-D Czterobiegowe centrale wentylacyjne

Rekuperatory te nadaja si¢ idealnie do domkéw jednorodzinnych, a takze wszedzie tam gdzie wymagana jest ciggla wymiana powietrza.

Najwigksze zalety naszych rekuperatorow ZWC-B,D to:

1) Zastosowanie wentylator6w renomowanej niemieckiej firmy EBM Papst-zapewniaja bezawaryjna pracg centrali przez dtugie lata. Wentylatory sa ciche,
4-biegowaregulacja umozliwia ustawienie czterech réznych pozioméw wydajnosci (to nie jest buczaca regulacja napigciowa), energooszczedne, natozyskach
tocznych (bezobstugowa praca przez dtugie lata).

2) Aluminiowy wkiad firmy HEATEX (SZWECIJA) to gwarancja parametréw i trwalosci. Latwy do czyszczenia, mozna gomy¢ woda z detergentem np. ptyn do mycia
naczyn. Wkiad jest bardzo fatwy do wyjmowania, dzigki zastosowaniu na krawedziach specjalnych szczotek spetniajacych rowniez funkcje uszczelniajaca (zdjgcie
ponizej).

3) Ukiad rozmrazania - zintegrowany, podcisnieniowo sterowany, dzialajacy na zasadzie chwilowego wylaczenia wentylatora nawiewnego.

4) Sterowanie pracg centrali - proste i niezawodne poprzez mozliwos¢ wyboru jednego z czterech biegéw wentylatora niezaleznie dla wentylatora nawiewnego

i .

wyciggowego (przetgcznik w komplecie). :
Cena* Cena* .
Wydajnosé | Moc | Sprez Cena*
v Predkoéé MAX Sprawnos¢ ek 1S wktadu kompletu etandard
wentylatora letniego filtrow
[m’Mm] 4 W | [Pa) 1 [1 21
1 450 69 2x114] 330
74 2x72
ZweB . 0 : £ 94 25 3523
m 230 77 2x58 170
N 140 80 2x48 80
1 650 65 2x195| 430
69 2x127| 390
ZweD - - E 94 25 4208
m 280 72 2x108] 320
N 200 77 2x94 230

* - cena netto

** - sprawno$¢ podana dla temperatury +22/-5 °C, wilgotnosci 0%, oraz 0,8 wydajno$ci
maksymalnej (dla powietrza wilgotnego sprawno$¢ wzrasta)

Oferta waina do wyczerpania B 3 B W
zapasow!!

Rekuperatory z odzyskiem ciepta i wilgoci

Wkiady aluminiowe oraz wkiady z PCV stosowane w standardowych rekuperatorach dajg
mozliwos¢ jedynie odzysku ciepla z usuwanego powietrza. Wilgo¢ szczegdlnie w zimie jest bezpowrotnie
tracona. Do pomieszczenia dostarczane jest powietrze ogrzane, lecz zbyt suche. W celu podniesienia poziomu
wilgotnosci powietrza do komfortowego dla czlowieka trzeba stosowaé kosztowne nawilzacze powietrza.
Problem ten jest znacznie mniejszy w naszych nowych wymiennikach z celulozowym wkiadem. Pozwalajg
one na odzysk nie tylko ciepla, ale réwniez wilgoci, dzigki temu nie nastgpuje nadmierne przesuszanie
powietrza.

B B3B-WX-30

Dodatkowymi zaletami tych wymiennikéw s3 oszczgdnosci wynikajgce z braku
kondensatu. Nie trzeba stosowac¢ instalacji odprowadzajacej kondensat, dzigki temu rekuperator moze by¢
zamontowany w dowolnej pozycji tj. wiszacej badZ stojacej. Rekuperatory te posiadaja w standardzie
trzybiegowa regulacje wydajnosci, co pozwala na kontrolowanie pracy wymiennika.

Rekuperatory te znalazly szerokie zastosowanie wszgdzie tam, gdzie musi by¢ zachowana
ciggla wymiana powietrza. Szczegélnie w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurach. Mogg one zostac
zamontowane w dowolnej pozycji. Posiadajg uchwyty do mocowania np. w przestrzeniach sufitéw
podwieszanych. Rekuperatoréw tych nie nalezy stosowac do przettaczania powietrza o wilgotnosci powyzej
70%, oraz powietrza zawierajgcego thuszcze. Przy przetlaczaniu powietrza ponizej -10°C nalezy stosowaé

nagrzewnice wstepne. B3B-WX-250

Wydajno$é | Sprez Wyda?jnoéé Sp rez Sprawno$é M'oc ‘::':‘u k:n::::tu Cena*
Typ Max Max nominalna | nominainy | temperaturowa | Zznamionowa letniego fikrow STANDARD
[m3/h] [Pa] [m’/h] [Pa] [%] W] [2t] [z4] [z1]
B3B-WX 15 170 225 150 80 73%-87% 75 172 50 2250
B3B-WX 20 250 190 200 95 72%=85% 100 172 50 2483
B3B-WX 30 350 220 300 120 73%-87% 125 301 62 2874
B3B-WX 40 490 315 400 155 73%-87% 220 411 82 3268
B3B-WX 60 830 310 600 175 73%-87% 310 522 90 4414
B3B-WX 80 1100 290 800 140 74%-90% 430 - 108 5163
B3B-WX 100 1340 320 1000 155 74%-89% 610 - 144 5960
B3BAWX 125 1380 295 1250 160 72%=87% 900 - 144 7791
B3B-WX 150 2000 320 1500 150 74%-89% 820 - 216 11053
B3B-WX 200 2300 345 2000 150 76%=80% 1200 - 288 12520
B3B-WX 250 2800 420 2500 160 72%-85% 1500 - 288 13989
B3B-WX 320 3500 440 3200 150 70%-83% 1620 - 288 16642

* - cena netto

// Dachowe /
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q&“o ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE NG-C; NG-T

Kanalowe \ Scienne \; Dachowe |\

ieniowe

Prom

Rekuperatory\ Odpylacze i odciagi

Nagrzewnice wstepne do rekuperatoréw B3B WX

Zastosowanie:

Nagrzewnice kanalowe elektryczne stosowane sg najczgsciej
do ogrzewania powietrza w kanalach grzewczych wentylacyjnych.
Moga by¢ stosowane takze jako nagrzewnice w rekuperatorach.
Konstrukcja:

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej
ocynkowanej, elementy grzejne wykonane ze stali kwasoodporne;j.
Kroéce przylaczeniowe posiadaja podwdjne gumowe uszczelki.
Wszystkie wersje nagrzewnic posiadaja dwustopniowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem.

NG-C - wersja z regulacja mechaniczng (ON/OFF), z wbudowanymi zabezpieczeniami i stycznikami, wymaga zastosowania zewngtrznego
termostatu NG TK (praca niezalezna od dzialania centrali), wspolpracuje réwniez ze sterownikiem EP4 jako nagrzewnica wstgpna (wymagany
czujnik CTK-1005),

NG-T - wersja z regulatorem elektronicznym oraz zabezpieczeniami i stycznikami, regulacja ptynna, utrzymanie stalej temp. nawiewanego
powietrza. Nagrzewnica wspolpracuje ze sterownikiem SV-A jako nagrzewnica wstgpna.

Nagrzewnica wstepna NG-C Nagrzewnica wstepna NG-T
Relupscator | iecatia | cenaNETTO | Zalecana | cenanETTO
nagrzewnica L nagrzewnica i
[zf] [zt]
B3B-WX 15 NG100/8C 230V 317 NG100/8T 230V 661
B3B-WX 20 NG150/10C 230V 419 NG150/10T 230V 794
B3B-WX 30 NG200/16C 230V 502 NG200/16 T 230V 878
B3B-WX 40 NG200/20C 230V 510 NG200/20T 230V 890
B3B-WX 60 NG250/30C 230V 651 NG250/30T 230V 963
B3B-WX 80 NG250/40C 2x400V 715 NG250/40T 2x400V 1150
B3B-WX 100 | NG250/60C 2x400V 826 NG250/60T 2x400V 1285
B3B-WX 125 | NG250/60C 2x400V 878 NG250/60T 2x400V 1318
B3B-WX 150 | NG355/90C 2x400V 955 NG355/90T 2x400V 1570
B3B-WX 200 | NG355/120C 2x400V 1122 NG355/120T 2x400V 1970
B3B-WX 250 | NG355/150C 3x400V 1230 NG355/150T 3x400V 2267
B3B-WX 320 | NG355/180C 3x400V 1498 NG355/180T 3x400V 2626

W ofercie posiadamy réwniez akcesoria do nagrzewnic

Cena NETTO
Typ Opis
[z1]
NG CTK / Cazujnik (emperatur;y l:::bw od. Zakres do 123
NGCTP J I Cazujnik temp Yy pokojowy. Bez Y. 120
7 ~ Termostat mechaniczny pokojowy. Zakres od
NG TP . \)'i 5 do 30°C, 16A/230V 85
”, Termostat mechaniczny kanalowy. Zakres od
NGTK } nastawy od -35°C DO +35°BC 72
S Caujnik kanalowy do nagrzewnicy
=
CTK-1005 L,J e tael 5 ikiem EP4 70
: Prosostat réznicowy o zakresk y
Presostat s 50Pa-E00Pa 120
*Ceny netto

w
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NG X- ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE KANALOWE 0-10V
Nagrzewnice wtérne do rekuperatorow B3B WX, ZWC
i Zastosowanie:
Kanatowe nagrzewnice elektryczne z wbudowanym regulatorem do zasilania sygnatem 0-10V
oraz zabezpieczeniami i stycznikami, regulacja ptynna, utrzymanie stalej temp. nawiewanego powietrza.
I Nagrzewnice NG-X moga by¢ stosowane z rekuperatorami do podgrzewania powietrza nawiewanego
- = do pomieszczenia (podgrzewanie wtérne). Wsp6lpracuja ze sterownikiem SV-A+.

Konstrukcja:

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, elementy grzejne
wykonane ze stali kwasoodpornej. Krééce przylaczeniowe posiadaja podwdjne gumowe uszczelki.
Wszystkie wersje nagrzewnic posiadajg dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.

NG W- WODNE NAGRZEWNICE KANALOWE 0-10V
Nagrzewnice wtérne do rekuperatoréow B3B WX, ZWC

Zastosowanie:

Kanatowe nagrzewnice wodne do podgrzewania powietrza w instalacjach klimatyzacujnych

i wentylacyjnych. Nagrzewnice moga by¢ podiaczone do systemu centralnego ogrzewania.
Nagrzewnice NG-W moga by¢ stosowane z rekuperatorami do podgrzewania powietrza nawiewanego

do pomieszczenia. Wspélpracuja ze sterownikiem SV-A+ i SV-B+ jako nagrzewnice wtorne.
Nagrzewnice sg wyposazone w sitownik 0-10V oraz zawor tréjdrogowy dzigki czemu zapewniajg bardzo
doktadna regulacje temp nawiewu.
Konstrukcja:

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, wymienniki ciepla z rur
E ozebrowanych miedziano-aluminiowych. Przylacze kanatowe okragle z uszczelkami gumowymi.
|y Przylacze wodne z gwintem zewngtrznym. Otwierana pokrywa ulatwiajgca czyszczenie.

Uwaga: nagrzewnice, w ktérych czynnikiem grzewczym jest woda naleZy zabezpieczy¢
przed przemroZeniem np. termostatem NG-TK . Zamarznigcie wody moze spowodowac

uszkodzenia wymiennika.
Nagrzewnica Nagrzewnica
NG -X NG WP
Rekuperator
Zalecana Cena NETTO Zalecana Cena NETTO
nagrzewnica P nagrzewnica 20

B3B-WX 15 NG100/8X 738 NG-WP-100 1148
B3B=-WX 20 NG150/10X 861 NG-W P-150 1336
B3B-WX 30 NG200/16X 942 NG-WP-200 1399
B3B=-WX 40 NG200/20X 965 NG-WP-200 1399
B3B-WX 60 NG250/30X 1058 NG-WP-=250M 1576
| _B3B-WX 80 NG250/40X 1194 NG-WP-250M 1576
B3B-WX 100 | NG250/50X 1330 NG-WP-250D 1775
B3B-WX 125 | NG250/60X 1419 NG-W P-250D 1775
B3B-WX 150 | NG350/90X 1666 NG-WP-350M 2142
B3B-WX 200 | NG350/120X 2114 NG-WP-350M 2142
B3B-WX 250 | NG350/150X 2422 NG-WP-350D 2631
B3B-WX 320 | NG350/180X 2778 NG-W P-350D 2631
ZWC-4N NG-WP-250M 1576
ZWC-5 NG-WP-250D 1775
ZWC-6 NG-W P-250D 1775
ZWC-B NG 200/24X 1055 NG-WP-200 1399
ZWC-D NG 250/40X 1316 NG-WP-250M 1576
ZWC-7 NG 315/120X 2114 NG-WP-315 2631

WAV WAV EMAPI
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Czerpnia/wyrzutnia CZO

o
P »°
a
o
Q&
czo Cena NETTO
o owic |
3 100 21
_g 125 31
8 = 2
160 37
a
200 53
250 94

Promieniowe

Srednica
Typweza | wewnetrzna zalm

Cena netto

[mm] fz1]
SPL-100 100 120
SPL-125 125 157
SPL-150 150 185

Zastosowanie:

Czerpnia/wyrzutnia CZO w zaleznosci od przeznaczenia stosowana jest
jako czerpnia do instalacji nawiewnych badZ wyrzutnia do instalacji
wywiewnych we wszystkich typach wentylacji . Przeznaczona jest do
instalacji wewnatrz pomieszczen. Znajduje zastosowanie w wentylacji
przemystowe;j.

Konstrukcja:
Czerpnie/wyrzutnie CZO sa zabezpieczone z jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o $rednicy 1 mm oraz oczku 2 x 2 mm.

o
= ANN F 3
S ANW - anemostat nawiewno-wyciggowy
2 {

% Anemostaty nawiewne (ANN) i wyciagowe (ANW)

= ANNRIN- | ais SESS przeznaczone domontazuw suficie, §cianie lub bezposrednio na kanale

2 za pomocg specjalnej ramki montazowej. Posiada plynng regulacje
Aiscnice [21] nawiewanego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku.
ANW 80 22
o 100 23 ANW (ANN) - __ wielkos¢ liczbowa przy indeksie oznacza $rednice
= 125 30 nominalng dedykowanego do anemostatu weza, np. ANW-80 dla weza
) 150 43 o $rednicy 80mm.
©
c
©
X
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* Przewéd do transportu spalin samochodowych

Zastosowanie:

Atestowany przewéd do transportu spalin samochodowych. Lekki,
wytrzymaly, odporny na wibracje. Zakres temperatur przettaczanego
czynnika do 200°C.

Konstrukcja:

Zwoje nosne profilu zaciskowego: stal
ocynkowana.

Scianki: tkanina poliestrowa pokryta CSM.
Mocno zaci$nigty profil chronigcy przed
$cieraniem i uderzeniami wykonany z
elastycznego tworzywa odpornego na wysoka
temperature.

COMBI-AL

. Rekuperatory\\ Odpylacze i odciagi

Srednica |Cena netto
Typ weza wewnetrzna | zaim
[mm] 2] |
COMBIAL-100 100 13
COMBIAL-125 125 18
COMBIAL-150 150 18
COMBIAL-160 160 19
COMBPRAL-200 200 23
COMBI-AL-250 250 28
COMBIAL-315 315 35

Wzmocniony dwuwarstwowy przewod wentylacyjny

Konstrukeja:

Wewngtrzna warstwa wykonana z wielowarstwowego aluminium.
Zewngtrzna warstwa wykonana z trudnopalnego PCV. Calo$¢
wzmocniona spiralnie zwinigtym drutem stalowym.

Zastosowanie:

Do rozprowadzania powietrza lekko zanieczyszczonego lub dymu,
stosowany m.in. do odciggéw spawalniczych, okapéw kuchennych itd.
Zakres temperatury od -30°C do +120°C.

Standardowe diugosci magazynowe: Smb; 10mb.

WA VSRR
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STEROWNIKI

STEROWNIK REKUPERATORA EP-4
Sterowanie rekuperatorami 3-biegowymi lub 4-biegowymi.

Programowanie 3 pierwszych biegéw oraz rgczne wigczanie najwyzszego biegu (wietrzenie).

4 programy czasowe dla kazdego dnia tygodnia.

Regulacja nagrzewnicy wstegpnej typu “C” z czujnikiem CTK 1005.

Cena netto: 830 zi

STEROWNIK REKUPERATORA SV

Sterowanie rekuperatorami 3-biegowymi lub 4-biegowymi.

Mozliwos¢ zaprogramowania 4 réznych biegéw.

Zaprogramowanie 24 programow czasowych dla kazdego dnia
tygodnia,
- - _‘—U——J
Obstuga nagrzewnicy wstepnej typu “T” z utrzymaniem statej LA
temperatury.
Cena
Obstuga przepustnicy GWC. Typ Do rekuperatoréow NETTO
. [2i]
Czujniki kanatowe w zestawie.
:xj“ ZWC-B, ZWC-D, B3B WX 15+320 :233
Obstuga nagrzewnicy wtérnej elektrycznej typu “X” lub wodnej T T
0-10V: SV+. & &
D ZWC-4(R), -5(R), -6(R) v
-~ Sterownik mikroklimatu PS
P
S Do regulacji wentylatorow
polecoinazmnieh  Zustosowanie
regulatory AR Sterownik mikroklimatu stuzacy do
sterowania wydajnosciag w funkcji temperatury.
Posiada wbudowany czujnik temperatury.
Max. Cena Wspélpracuje z regulatorem ARWE
TYP Obciazenie L NETTO § (wentylatory jednofazowe) oraz falownikami SX
[A] [z] (wentylatory tr6jfazowe).
ARWE-1,5 1,5 282 Wbudowany zegar umozliwiajacy
ARWE-3,0 3 318 i funkcji ¢ 5
A programowanie w ji czasu ‘
ARWE=5,0 5 417 Tryb grzanie/chtodzenie umozliwia Cena NETTO:
ARWE-7,0 7 464 podpigcie zaworu nagrzewnicy wodne;j. 390 z'
Do wentylatoréw tréjfazowych
polecamy falownik SX
Programator czasowy €S-2
Zastosowanie: *am
: 1l
Programator shizy do sterowania czasowego Rodzaj Max Napigcie [ Cena
- wentylatorami. Dzigki programatorowi mozna | Typ reg obcigzenie | pracy | NETTO o —
ustawi¢ czas wiaczenia i wylaczenia ) [A] [ fz4] 3 .|
wentylatora z dokladno$cig do 1 minuty. [T cs.2 | czasowa 3 230 60 RREE  saaii
Przystosowany do montazu na listwie DIN. EEEe. dag,
Zastosowanie: _ see LT
W przypadku gdy zachodzi koniecznosé TR-1
- wiaczenia lub wylgczenia wentylatora w chwili : d .
T i s okilons utodé Sterownie temperaturowe wentylatorami
proponujemy zastosowanie wylgcznika Zakr Prad C
J termicznego TR-1. Moze by¢ stosowany, T % ul::ji Napigcie | Histereza sty l?éw NE;’-‘:O
. wzaleznosci od podigczenia, do zalaczania lub P g c = A
- wylaczania wentylatora przy nastawionej [€] [\ [€] [A] [=]
temperaturze. TR-1 Jod -10 do +40 230 4 6 57

Odpylacze | odciagi // Promieniow¢7/ Kanatowe // Scienne // Dachowe /

// Rekuperator)//
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g
~~ UNIXIN REGULATORY OBROTOW WENTYLATOROW
| — Z SILNIKAMI JEDNOFAZOWYMI
— [ U N |'1 N
‘ ” Zakres reg. Cena Regulator napigciowy, przystosowany
2 |‘ - Typ Rodzaj reg. | Mocowanie | _NETTO do montazu nadtynkowego o zakresie
g ] — s w] [0 do 150W (regulacja ptynna).
i UNI-1N 0-150 ptynna nadtynkowy 35
o AREB-2,5
o Tyrystorowy regulator predkosci obrotowe;j silnikoéw
jednofazowych do mocy 300W. Estetyczna,
Max Cena iszczelna obudowa (IP44) umozliwia montaz
Typ <ok Rodzaj reg. | obciazenie | NETTO w pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych.
Przystosowane do montazu natynkowego
Wi (Al [zf] lub podtynkowego. Regulacja napigciowa piynna
AREB-25 300 plynna 25 105 (obnizenie obrotéw o max 30%). Wyposazone

w podswietlany wiacznik z pamigcia ostatniego
ustawienia oraz nastawe predkosci minimalne;.

TR-
3 » Max. Tyrystorowe regulatory typu TR
S T Zakres Obd:;nlo Rodzaj NCE.;-‘:O przeznaczone s3 do regulowania predkoscia
P o1 KN ™ A regulacji = obrotows silnikéw jednofazowych.

ol ® . l TRS00 300 5 305 Regul'aqa naplgculwa plynna (gbnlzenle
2 ] = ! Thice — - s obrotéw o max 30%). Wypo_sa?zqn_e
° ‘ 1 plynna w oddzielny wylgcznik umozliwiajgcy
- L4 — TR-900 900 8 158 wlaczanie i wylaczanie wentylatora bez
- .,— == J TR-1500 1500 10 182 zmian zadanej predkosci obrotowej.
© : e
N n ™ _'4"

Wquczniki serwisowe

Wylaczniki serwisowe umozliwiaja wlaczanie i wylgczanie urzadzenia
przy jednoczesnej odpowiedniej ochronie elektrycznej urzadzenia i instalacji.

Wylaczniki serwisowe WS przystosowane sg do zamontowania w miejscach o duzym zanieczyszczeniu
bez koniecznosci stosowania specjalistycznych szaf sterowniczych. Obudowa wykonana jest w stopniu ochrony IP 65
iposiada gniazda do montazu dtawikow.

Whbudowany wyzwalacz zwarciowy oraz wyzwalacz przecigzeniowy z regulowang nastawa, zapewniajg
skuteczng i kompleksowa ochrong silnika, oraz instalacji. Wylaczniki powinny by¢ stosowane do zabezpieczania
silnikow jedno-fazowych oraz trzy-fazowych.

Wylaczniki serwisowe WS zbudowane sg z odpowiednio dobranego wylacznika silnikowego PKZMO
oraz obudowy.

Promieniowe

Wyzwalacz | Wyzwalacz

Rekuperatory\ Odpylacze i odciagi

R z Cena NETTO UWAGA'!
Typ PrEocThTeN OFy| ZaE S owy Brak odpowiedniego zabezpieczenia
[A] [A] 24)| wentylatora skutkuje utratg gwarancji
WS-0,16 0,1-0,16 2,2 163
Ws-,25 0,16-0,25 3,5 163
Ws-0,4 0,25-0,4 56 163
WS.0,63 0,4-0,63 8.8 163 S
WS- 0,63-1 14 168 =
WsS-1,6 1-1,6 22 168
|L_Ws-25 16-25 35 168
WS4 2,54 56 168
WS-6,3 4-6.3 88 168
WS-10 6,3-10 140 189 .
WS=12 812 168 192 ‘
Ws-16 10-16 224 203
Ws-20 16-20 280 221 g =
WS-25 20-25 350 257
Ws-32 25-32 448 323

WV WA AVE NI
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" FALOWNIKI SXE SCryy
DO SILNIKOW JEDNOFAZOWYCH Z KONDENSATOREM PRACY |

Zastosowanie:

Przemiennik czgstotliwosci serii SXE reprezentuje nowa generacje wysokiej jakosci,
wielofunkcyjnych, ekonomicznych i wysokowydajnych przemiennikéw czegstotliwosci
dedykowany do zasilania silnikéw jednofazowych z kondensatorem pracy. Przemiennik
czgstotliwosci SXE jest energooszczednym falownikiem skalarnym, zasilanym jednofazowo.

Przy pomocy falownika mozna tatwo i ptynnie regulowa¢ obroty wentylatora.
Dzigki wbudowanej funkcji oszczedzania energii wentylator w czasie pracy na nizszych obrotach
pobiera mniej pradu.

Falownik pozwala na obnizenie obrotéw wentylatora o 60% nie powodujgc
przegrzewania sig silnika. Falowniki posiadajg wbudowane zabezpieczenia niezbgdne
do bezawaryjnej pracy silnika oraz falownika.

Regulacja obrotéw oraz wigczanie i wylgczanie wentylatora odbywa si¢ bezpoérednio
z klawiatury falownika. Wszystkie niezbgdne parametry sg wyswietlane na duzym, czytelnym
wys$wietlaczu.

Falowniki mogg pracowaé zaréwno w niskich (-10°C) jak i podwyzszonych (40°C)
temperaturach, w duzej wilgotnosci (do 95% bez skraplania). Jeden falownik moze réwniez
obshugiwac wigksza ilosé silnikéw potgczonych réwnolegle. Stopieri ochrony IP20.

SXE 0,75kW+1,5kW

Cena
Typ Moc Zasllanie Prad NETTO
kW] [\ [A] 2]
SXE 0,75kW 0,75 7 832
SXE 1,1kW 1,1 230V 11 1184
SXE 1,5kW 1,5 16,5 1304
Seria SXE posiada nast¢pujace cechy:
- Energooszczgdny: funkcja ,.energy-saving”, - Zegar czasu,
- Sterowanie U/f, - Multi speed - technologia zadawania
- Wiasny potencjometr, do 16 predkosci silnika,
- Zasilacz 24V/100mA - RS485, protokét kom. - 18 rodzajéw zabezpieczenia,
Modbus RTU, ASCII, - Wyjscie analogowe 0-10V,
- Wbudowany prosty sterownik PLC oraz regulator - Wyswietlacz LED,
PID, - 6 wejsé cyfrowych, jedno wyjscie cyfrowe
- Wejdcie licznikowe, - 2 wyjscie przekaznikowe,
- Funkcja ,,lotny start”, - Wejscie analogowe 0-10V, 0/4-20mA,

- Funkcja ,,Emergency Stop”

Regulatory transformatorowe ARW

Zastosowanie:

Transformatorowe regulatory obrotéw do sterowania silnikéw jednofazowych.
Posiadaja S5-stopniowa regulacje wydajnosci. Regulatory charakteryzujg si¢ prostotg dzialania
(w przeciwienstwie do falownikéw nie trzeba ich programowa¢ ) oraz cichg praca wentylatora - ” nie bucza” ARW-3.0
jak w przypadku regulatoréw tyrystorowych.

Regulatory zalecane wszgdzie tam gdzie wentylatory wymagaja czgstej i prostej regulacji (zakres
regulacji do 30% ponizej obrotéw nominalnych). Cechujg si¢ podwyzszonym IP54, szczelnoscia
i bezpieczenstwem dzigki czemu moga by¢ stosowane w instalacjach przemystowych np. w obiektach
inwentarskich, obiektach gastronomicznych, halach magazynowych itp.

**Podane warto§ci sg orientacyjne. Regulator nalezy dobraé do pradu znamionowego silnika

WAV WA AV.E AP

l
o Max. ° Cena |
Tve Zakres Obcigtenie Zasilanie NETTO ‘
kW] [A] v} [21]
ARW.1,5 0,18 15 172
ARW-2,0 025 2,0 194
ARW-3,0 0,37 3,0 213
ARW-5.0 075 5,0 230 292
ARW.7,0 1 7,0 236 .
ARW-10,0 1,5 100 454 W przypadku wentylatorow
ARW-14,0 2.2 14,0 622 wysokoobrotowych (2800 obr./min) zalecamy

regulacje czestotliwosciowq (SX, SXE).

/ Kanalowe // Scienne // Dachowe /

// Rekuperatory/ Odpylacze | odciagi // Promieniowe
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@ & W FALOWNIKI SX
OW O DO SILNIKOW TROJFAZOWYCH
Qo Zastosowanie:
; Nowa seria falownikéw SX skonstruowanych specjalnie dla branzy
o wentylacyjnej. Przy pomocy falownika mozna latwo i plynnie regulowaé obroty

ﬁ wentylatora. Dzigki wbudowanej funkcji oszczg¢dzania energii wentylator w czasie

© pracy nanizszych obrotach pobiera mniej pradu.

a Falownik pozwala na obniZenie obrotéw wentylatora o 60% nie powodujac
przegrzewania si¢ silnika. Falowniki posiadajag wbudowane zabezpieczenia niezbgdne
do bezawaryjnej pracy silnika oraz falownika. Regulacja obrotow oraz wigczanie
i wylaczanie wentylatora odbywa si¢ bezposrednio z klawiatury falownika, mozna
takze zastosowac zewngtrzng klawiature. Wszystkie niezbgdne parametry

@ sg wyswietlane na duzym, czytelnym wyswietlaczu.
< Falowniki moga pracowaé¢ zaréwno w niskich (-10°C) jak i podwyzszonych
5 (40°C) temperaturach, w duzej wilgotnosci (do 95% bez skraplania). Jeden falownik
'S moze réwniez obstugiwaé wigksza ilos¢ silnikow polaczonych réwnolegle. Stopien
) ochrony IP20, na zaméwienie wykonanie w stopniu ochrony IP65.
o ¥ Moc Zasilanie Prad Cena netto
yp
= [kw] vl [A] [z1]
o ™ SX 0,akW 1f 0,4 2,5 202
g SX15kW45kW SX 0,75kW 1f 0,75 50N 5 428
© SX 1,5kW 1f 1,5 7 443
X SX 2,2kW 1f 2,2 11 615
SX 0,75kW 3f 0,75 2,7 597
SX 1,5kw 3f 1,5 4 681
SX 2,2kW 3f 2,2 5 730
d;’ SX4kw 3f 4 8,6 944
_2 SX 5,5kW 3f 5,5 12,5 998
g SX 7,5kW 3f 7,5 17 1376
] SX 11kW 3f 11 400V 25 1652
g SX 15kWwW 3f 15 32,0 2154
E SX 18,5kW 3f 18,5 37,0 2640
SX 22kw 3f 22 45,0 3203
SX 30kw 3f 30 60,0 3624
i SX 37kWw 3f 37 75,0 4622
) SX 45kW 3f 45 90,0 5822
K Dodatkowa =
o klawiatura i i i
o
S
< Opcjonalna przewodowa
39' Klawiatura zewnetrzna Seria SX posiada nastepujgce cechy:
- Energooszczgdny: funkcja ,,energy-saving”,
E‘ - Sterowany U/f,
(°] - Z wiasnym potencjometrem,
'E - Wyswietlacz LED,
.d_’ - 4 wejscia cyfrowe,
o - 1 wyjécie przekaznikowe,
] - Wejécie analogowe 0-10V, 0/4-20mA,
= - RS485, protokét kom. Modbus RTU, ASCII,
g - Wejscie licznikowe,
- Funkcja , lotny start”,
- Wbudowany prosty sterownik PLC oraz regulator PID,
- Zegar czasu,
- Multi speed - technologia zadawania do 16 predkosci silnika,
- 18 rodzajéw zabezpieczenia,
- Samodzielne dostosowanie si¢ przemiennika do biezacego obcigzenia,
- Funkcja ,,[Emergency Stop.
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ZALUZJE

Zastosowanie:

ZW-, ZP-, ZC-

Zaluzje zabezpieczaja otwory wentylacyjne okragte lub kwadratowe przed
niepozadanym dostgpem powietrza zewngtrznego do $rodka pomieszczenia

wentylowanego. Maja zastosowanie w obiektach budownictwa ogdlnego,
przemystowego oraz innych obiektach wymagajacych wentylacji. Zalizje ZC

wykonane z materiatéw o odpornosci chemicznej. Zakres srednic otworéw
w zaluzjach od 200 do 900 mm.

Konstrukcja:

ZW - Wersja wyciggowa dopasowana kolorystycznie do wentylatorow

Cena NETTO
Typ

[z1]

ZW-20 81
W-25 95
ZW-35 111
[ ZP-400 162
ZP-500 255
ZP-630 359
[~ ZP-800 455

VENTO. Ramka stalowa malowana proszkowo. Piéra zaluzji blacha
aluminiowa. Elementy zlgczne tworzywo sztuczne. Zaluzja samoczynnie

otwierajaca si¢ pod wplywem pracy wentylatora. Piora zaluzji zespolone. Osc\""?ogﬂp
D
ZP - Wersja wyciggowa w kolorze szarym. Ramka i piéra wykonane ‘.\ow\,\gﬂ\oo
ze stali malowanej proszkowo. Elementy zigczne tworzywo sztuczne. 5 -
Zaluzja samoczynnie otwierajaca si¢ pod wplywem pracy wentylatora. \Nﬁﬂ Cena NETTO
Pidra zaluzji zespolone. Typ o
Z.C - Wersja uniwersalna chemoodporna. Ramka i pi6ra zaluzji wykonane ZC-250 76
z tworzywa sztucznego PVC. Wzmocnienia, nity stal chromoniklowa. ZC-350 93
Zaluzja samoczynnie otwierajaca si¢ pod wplywem pracy wentylatora. ZC-400 129
C-450 155
ZC-500 204
2C-560 242
2C-630 287
—_— — C-200 364
il Pomieszczenie Pomieszczenie
=T Mozliwosé montazu w instalacjach nawiewnych
L oraz wyciggowych w zaleznosci od pozycji pracy.

CZ-

CZERPNIE SCIENNE
Zastosowanie: T Cena NETTO
Czerpnie do wentylatoréw $ciennych w wersji nawiewnej. Do montazu na P =
scianach wewngtrznych i zewnetrznych budynkéw przemystowych. =
A G yokéw p it CZ-200x200 102
Konstrukcja: | _CZ-250x250 109
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnia posiada stale piéra CZ-350x350 153
oraz siatke zabezpieczajaca. CZ-400x400 154
CZ-500x500 210
CZ-600x600 240
CZ-800x800 335

PWST

PRZEPUSTNICE WIELOPLASZCZYZNOWE

Przepustnica wieloptaszczyznowa PWST jest stosowana do regulacji lub zamknigcia przeptywu powietrza.
Moze by¢ montowana zaréwno w przewodach wentylacyjnych jak i w centrali klimatyzacyjnej lub w §cianie.

Zastosowanie:

| Konstrukcja:

Przepustnica sktada si¢ z obudowy ztozonej z 4 profili ocynkowanych
zakoniczonych ramkg oraz z pidr aluminiowych. Wysokos¢ pior jest
jednakowa dla kazdego wymiaru przepustnicy. Przepustnice PWST mogg

by¢ sterowane za pomocg mechanizmu rgcznego, sitownika znajdujgcego

si¢ na zewnatrz lub przystosowane do montazu sitownika. Mechanizm

napedowy znajduje si¢ na zewnatrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy piér

skiada si¢ z osi krétkiej, diugiej, szeregu kot zgbatych montowanych
na tozyskach. Kota zgbate znajduja si¢ na zewnatrz przepustnicy.

Cena NETTO
Typ
[zi]

PWST-300 225
PWST-400 304
PWST-600 499
PWST-800 745
PWST-1000 1053
PWST-1200

WAV WA AV.E AP
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EX B-, B/l-, B/ll-

Cena NETTO Cena NETTO
Typ Typ
@ Zastosowanie: B14 %’,_] [
- Bi-14 201
; Podstawy dachowe stanowig BA16 52
2 elementy noéne wentylatoréw 516 5 BAH16 219
T dachowych, czerpni powietrza = 5 _:::;(8) %
lu i i
(] b wyrzutni dachowych. Dajg e = S
o mozliwo$é tatwego montazu — | BAk25 308
wiw urzadzef z elementami B116 146 BAL31 362
; praylaczanymi |_B/k18 155 B35 437
0 przekroju kotowym. B-20 164 B0 519
B/-25 200
BAL45 566
Konstrukcja: B/l-31 238
) . BALS0 613
Typ BI - skiada si¢ z plaszcza B/E35 296 BIFS6 6%
nosnego, ze znormalizowanymi B/i40 326 BING3 a5
kolnierzami przylaczeniowymi. B/H45 345 =T -
Typ BII - sktada si¢ z ptaszcza B/-50 364
nosnego, prostki kanatowej, B/I-56 587 BA-80 1218
Wyposazone B/L63 612
\, W znormalizowane kolnierze BA71 646
przylaczeniowe. Standardowa B/1-80 729
® wysokos¢ podstawy wynosi 1m.
H
= . -
£ [ersesoc montssRly KROCCE MONTAZOWE
! llK'M. »
. KM-, KMZ T T
KM/KMZ
Cena NETTO
@ Zasiosowanie: | drednica
; Krééce montazowe KM sa uproszczona tansz 140 47 98
g up q 4
o wersja podstaw dachowych . Dajg mozliwos$é Ll o i
g dostosowania montazu do kazdego rodzaju dachu, 180 I3 123
‘E kotni erze kr6¢cow odpowiadajg kotnierzom 2 o7 s
Kréciec montazowy w podstawach i wentylatorach dachowych. 250 103 150
2 “KMm2” HKonstrukcja: 315 124 173
- TypK.M. - skiada sie 7 rury 355 144 186
z przyspawanym kolnierzem montazowym 400 164 230
TypK.M.Z. - skfada si¢ z rury 450 182 312
§ Z przyspawanymi kotnierzami montazowym, 500 197 395
& wewnairz jest przystona ktéra otwiera si¢ podczas 560 245 430
§ pracy wentylatora. 630 285 570
; 710 310 620
o 800 349 720
5
§ = =
5 ZLACZA ELASTYCZNE [ [em |l T ome
% ZEL, ZEL-K [z1] 2]
im ZEL-K140 | 142 | | ZELA00 52
2 _ ZEL-K160 | 146 | [-2EL-125 €5
3 i A ZEL-K180 | 152 | f—2EL1S0 £9
N Krocce najezescie) stosowane przy centralach MT ZEL-160 75
[+)] wentylacyjnych, rekuperacyjnych i wentylacjach T ZEL-200 78
n kana{owyéh. Eli’minuje drgania urzgdzen ktére nie sa ZELK 2% 160 ZEL-250 83
- przenoszone na instal acje kanatows - ZHEL-K 3161465 ZEL-315 85
w konsekwencji polepszajac wartosci akustyczne ZEL-K 355 195 ZEL-355 97
catej instalagji. ZEL-K 400 | 220 ZEL-400 108
. ZEL=K 450 245 ZEL-450 116
Kmﬂ"ﬂ’flkqa <, I ZEL=K 500 260 ZEL-500 132
Kréciec wykonany Z tasmy amortyzujgcej AMT ZEL-K 560 | 340 ZEL-560 164
f zam.oczog IzinI};I)m ‘l;?lm‘emml p;acl)(bu strox}ach ZEL-K 600 390 ZEL-600 185
wetsja ZEL-K) . Wersja ZEL - zakoficzenia na ZEL-K 630 | 395 ZEL-630 191
kanaly okragle gtadkie i spiro. [ ZEL-K 710 410 ZEL-710 196 \
ZEL-K 800 | 430 ZEL-800 204 )
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Zastosowanie:

Podstawy dachowe typu B/C do montazu na
cokotach dachowych typu COKD, COKD-K oraz
COKDI.

Konstrukcja:

Wykonana z blachy stalowej pokrytej poliestrem
metoda piecowa.

B/C
Podstawy cokotowe
Cena NETTO
Tw

[21]
BIC-14 65
BIC-16 73
B/C-18 78
BIC-20 82
B/C-25 100
B/C-31 119
B/C-35 148
B/C-40 163
B/C-45 172
B/C-50 182
B/C-56 294
B/C-63 306
B/C=71 323
B/C-80 365

Zastosowanie:

Konstrukcje wsporcze do podstawy
dachowej typu B/I oraz B/II. Stosowane wszg¢dzie
tam gdzie nie ma komin6éw, na ktérych mozna
postawi¢ wentylator. Montowane bezposrednio
na dachu. Przeznaczone do dach6éw plaskich -
COKD lub do dachéw skosnych - COKD-K.

Konstrukcja:

Standardowo wykonane z blachy
ocynkowanej (na zaméwienie z blachy
kwasoodpornej). Scianka izolowana weing
mineralng o grubosci 50mm.

COKD, COKD-K

Cokoty izolowane do dachéw ptaskich i skosnych

Cena NETTO
Typ
[z]
COKD (K)-140 426
COKD (K)-160 [180] 447
COKD (K)-200 483
COKD (K)-250 515
COKD (K)-315 [355] 577
COKD (K)-400 602
COKD (K)-450 636
COKD (K)-500 673
COKD (K)560 701
COKD (K)-630 773
COKD (K)-710 995
COKD (K)-800 1040

Izolowane cokotly ttumigce do dachéw ptaskich

Zastosowanie:

Cokoly dachowe z wkiadka thumiaca.
Zapewniaja dobre wyciszenie kanatow
wentylacyjnych oraz tatwy montaz wentylatoréw
dachowych na podstawie B/C. Nie trzeba stosowaé
dodatkowych odciggéw linowych.

Konstrukcja:

Wykonane z blachy ocynkowane;j.
Scianka izolowana weing mineralng o grubosci
S0mm.

COKDI
Cena NETTO
Typ

[21]

COKDKK)-140 638
COKDI(K)-160 [180] 677
COKD! 5):200 720
COKD! 5t250 799
COKDI(K)=315 [355] 833
COKDKK)-400 1020
COKDKK)-450 1100
COKDI(K)=500 1130
COKDK(K)-560 1220
COKDKK)-630 1410
COKDI(K)-710 1560
COKDKK)-800 1620

COKDI-200

Dachowe

Scienne

Kanatowe
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TK-

Ttumiki akustyczne
—= Cena NETTO
i1 4 Zastosowanie:
TYP Diugosé | Diugosé Thumiki stuzg do zmniejszenia hatasu, jaki
500mm | 1000mm powoduje praca wentylatora. Stosuje si¢ je do

wentylatoréw dachowych lub kanatowych. Montowane

TK-140 171 296 na dachu (na podstawach dachowych typu B/I) lub pod

TK-160 175 306 dachem (podstawy dachowe typu B/II).

TK-180 220 335

TK=200 225 340 Konstrukcja:

TK-250 236 412 Thimiki wykonane sg z stali ocynkowanej. Jako

TK-315 319 512 element thamigcy zastosowano wysokiej klasy welne

TK-355 322 550 mineralng o grubosci izolacji 50mm. Thumiki

TK=400 308 697 wyposazone s3 w kolnierz lgczacy na zamowienie

TK-450 405 837 polaczenie mufowe. Zaleca sie stosowanie odciagow

TK-500 817 915 linowych celem zabezpieczenia stabilnosci konstrukcji.

TK-560 - 1050

TK=630 - 1187

TK-710 - 1448

TK-800 - 1555

i |
BWD-

BWD-160 Wywietrzaki dachowe

Kanatowe

g Cena NETTO
e TYP Wywietrzak cylindryczny typu B wykonany
= 2] zblachy ocynkowanej. Dolna czg$é aczaca z podstawa
2 BWD-160 207 wykonywana jest z kolnierzem stalowym. Wywietrzaki
£ BWD 200 232 maja zastosowanie w instalacjach wentylacji
2 —BWD 250 267 grawitacyjnej. Montowane bezposrednio na kominach
0. WD 315 352 lub na podstawach dachowych typu PB3.

BWD=355 516

___BWD 400 552 Przyktad oznaczenia:

BWD =450 684

BWD-500 933

BWD-630 1176 BWD- T

BWD-800 1882 Srednica wiotu

PB3-

\ Rekuperatory' Odpylacze i odeiagh \

PB3-160 _
Podstawa do wywietrzaka
typ u 11 B 3 tE
\ Cena NETTO
TvP &1 Podstawa dachowa typu B3 dedykowana \
do wywietrzaka BWD. Sklada si¢ z czgéci goérnej
PB3-160 284 zakoniczonej kotnierzem do przylaczenia wywietrzaka
— PB 3-200 337 oraz prostki kanalowej zakoficzonej przepustnica
PB 3-250 393 stuzacg do regulacji ilosci przeptywajacego powietrza.
PB3-315 496 Wykonana zblachy ocynkowane;j.
PB3-355 601
PB3-400 645 Przykiad oznaczenia:
PB3-450 758
PB3-500 853 PB3 -
PB3-630 1121
PB3-800 Srednica wiotu
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Podstawowe zasady doboru wentylatoréw  Krotnoé¢é wymian powietrza dla pomieszczen

Wydajno$¢ wentylatora okreslamy na podstawie:  przemystowych i uzytecznosci publicznej.
1) Kubatury wentylowanego pomieszczenia Vp [m’]

i przyjetej ilosci wymian powietrza w ciggu rodzaj pomieszczenia
godziny H [1/h]:

V=VpxH [m¥h]
2) Zapotrzebowania na powietrze w zaleznosci od

rodzaju wykonywanej pracy, potrzeb i oséb
przebywajgacych w pomieszczeniu.

ciemnie forograficzne

V=Vzxn [m¥h]
gdzie n - ilos¢ oséb

Zapotrzebowanie na swieze
powietrze na osobe w pomieszczeniu.

rodzaj pemieszczenia mh x osoba

malarnie
pomigszczenia montazowe

_ pomieszczenia kuchenne
praca biurowa osoby

stolowka

; sale gimnastyczne
pomieszczenie socjalne
gale operacyjne

restauracje
sale tanca

pomieszczenia sklepowe

sala wykladowa

Oferta zawarta w cennlku nie jest ofertq w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, czy tez prawa handlowego. Ceny wyrobdw oraz dane
techniczne zawarte w niniejszym cenniku slu2g celom informacyjnym,
i mogq ulec zmianie bez wczeéniejszego uprzedzenia. Nie mogq byé
traktowane jako zobowigzujgce dla T.F.U.W. "TYWENT" Sp. z 0.0. W
Tyczynie. Fabryka nie ponosi odpowiedzialnodci za biedy wynikie
podczas publikacii. Cennik obowiazuje od dnia ukazania.

Uwaga!
- Cennik nie zawiera cen na specjalne zamowienia

txywnt- o




TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

INFOLINIA 801 011 391
Partnerzy Handlowi:

ROK ZAt. 1973 R

T.F.U.W. TYWENT Sp. z o.0.

36-020 Tyczyn, ul. Orkana 1
INFOLINIA 801 011 391
fax. +48 17 221 93 82
e-mail: biuro@tywent.pl
dziat handlowy:

tel. +48 17 230 66 30
tel. +48 17 230 66 35
dziat techniczny:

+48 17 230 66 33

+48 17 230 66 31

FIRMA ADRES TELEFON
DOLNOSLASKIE
ABAS 53-609 Wroclaw, ul.Fabryczna 14D 71/ 359 46 50
TOP-PROJEKT SP. Z 0.0. 54-426 Wroclaw, ul. Otyriska 8 711 355 09 80
KUJAWSKO-POMORSKIE
HUR TOW NIA KOPEL 87-100 Toruf, ul.Polna 107 56/ 669 14 00
KONTAKT S.A. 87-100 Torufi u. Chrobrego 31A 56/669 1101
TEDIMEX SP.J. 87-100 Torun, ul, Marii Sklodowskiej-Curie 97A 56/ 658 18 80
MALOPOL SKIE
ANG WENTYLACJA SP.Z0.0. 32-085 Modinica, u. Czgstochowska 24 12/ 398 07 10
F.H"WIR" 8.C. 31-423 Krakow, ul.Na Barclach 12 12/ 413 08 44
MAXAIR SP.Z 0.0. 30-719 Krakéw, ul. Gromadzka 54 12/ 262 97 05
MAZOWIECKIE
STB 26-600 Radom, u. Wielkopolska 7 48/ 382 52 42
P.P.H.U. HAKOM 02-256 Warszawa, . Wyndazek 3 22/ 857 84 20
OPOLSKIE
BUDREM-BIS SP.Z 0.0. 45-054 Opole, ul.Grunwaldzka 10 77/ 402 18 00
PODKARPACKIE
P.H.U. ZAWEX 36-007 Krasne, Krasne 830 A 17/ 855 57 44
ELE-COMP 35-105 Rzeszéw, ul.Podkarpacka 61 17/ 850 48 30
GEO-EKO 38500 Sanok, ul. Okulickiego 55 13/ 464 92 92
UNIMET 36-205 Rzeszéw, ul.Okulickiego 20 17/ 863 58 69

PODLASKIE

ELHURT-ELMET

15-034 Bialystok, ul. Baranowicka 116

85/741 10 20

ELEKTROMIL 16-400 Suwatki u . Mickiewicza 10 87/ 566 75 33
TERMITECH S.J 15-103 Bialystok ,ul. | Armii Wojska Polskiego 8D 85/ 662 37 47
POMORSKIE
RADWAN 80-461 Gdansk ul. Kosciuszki 6A 58/ 763 05 60
SLASKIE
OZZONE - CENTRUM WENTYLACJI 42-202 Czgstochowa Bor 77/81 34/ 3633775
EKO-KLIMAT 44-100 Gliwice, ul. Tarogdrska 75 32/ 270 50 34
WIEL KOPOLSKIE
PREGON SPZ O. O. 63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Kaliska 56 I 62/ 597 77 86

LUBELSKIE

PROWENT LUBLIN

20-207 Lublin, ul.Zawieprzycka 8E

81/745 16 85

GAMA SP.Z 0.0.

20-104 Lublin, ul. Mita 4

81/ 443 45 50

PROMASTER

21-100 Lubartéw, Trzciniec 20A

81/854 15 986

ZACHOD NIO-POMORSKIE

VECO P.UH.

71-066 Szczecin, ul.Swierczewska 5

91/453 2308

'czynie zaprasza do wspélpracy.
ieniach proponujemy atrakcyjne upusty.

wienia specjalne wedtug konkretnych potrzeb naszego odbiorcy.
wniez wentylatory zinnych materiatéw np. blachy kwasoodporne;j,

ht ENT Sp. z 0.0.
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